ZABEZPIECZENIE WYKOPU LINIOWEGO O GEEBOKOSCI DO 4,0m

SYSTEMOWYM SZALUNKIEM STALOWYM
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SYSTEMY EXOLOGICENE | S-BE
43-300 Bielsko - Biata ul. Czarneckiego 7A tel/fax 033/811-61-34
Inwestor: branza:
Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji w Andrychowie ul. Batorego 68 34-120 Andrychow wod.-kan.
Nazwa opracowania: data:
122011 r.

Siec kanalizacji sanitamej na terenie os. Le$nicz6wka w Rzykach

nr proj.
SE/06/04/2011/1A

Nazwa rysunku:

Wykopy z umocnieniem systemowym

skala:

Projektowatl:
mgr inz. Tomasz Nawie$niak SLK/0660/PWOS/04
nr upr. proj. SLK/0660/PWOS/04

zakres: projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
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Opracowat:

mgr inz. Jacek Iskrzycki
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mgr inz. Krzysztof Iskrzycki
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Sprawdzit:
inz. Ewa Kobierska
nrupr. proj. 169/81/BB

7alrac: ciani canitarna (haz ciari rianlnuch) i inctalania canitarna
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