Przedmiar

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla Lesniczéwka

Data: 2012-08-31
Budowa: Rzyki k/Andrychowa

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zamawiajacy: Zaktad wodociagéw i kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Batorego 68 34-120 Andrychow

Jednostka opracowujgca kosztorys: Sytemy Ekologiczne
ul.Czarnieckiego 7 43-300 Bielsko-Biata
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1 Roboty rozbiérkowe i ziemne

1.1 Roboty rozbiérkowe CPV 45110000-1

1.1.1 KNNR 1/111/2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
gorskim CPV 45110000-1 0,840 km

1.1.2 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 30-cm, mechanicznie CPV 45110000-1

(1,20+28,70+27,0+20,70+8,40+
11,20+1,60+17,60+17,90+20,10+
50,50+19,90+44,70+17,70+40,20+
22,90+45,50+48,30+36,60)*1,0 = 480,7

480,7 ~480,70| 2,00{m2

1.1.3 KNNR 6/802/2
Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubosé 30 cm, mechanicznie  CPV 45110000-1

11,20+17,60+17,90+20,10+50,50+
19,9+44,70+17,70+40,20+22,90+
45,50+48,30+36,60 = 393,1

393,1 ~393,10| 2,00|m2

1.1.4 KNNR 6/802/4

Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 10 cm, mechanicznie CPV
45110000-1

(1,20+28,70+27,0+20,70+8,40+
1,60)*1,50 = 131,4

131,4 ~131,40] 2,50|m2

1.1.5 KNNR 6/803/5

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na
podsypce piaskowej, recznie CPV 45110000-1 50,0 m2

1.1.6 KNR 401/108/11
Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km  CPV 45110000-1

Ttuczen z podbudowy 480,70*0,30 = 144,21
Thuczen z nawierzchni 393,10*0,3 = 117,93
Asfalt 131,40%0,10 = 13,14
Chodniki brukowe 50,0*0,08 = 4,0
279,28 ~279,28 m3

1.1.7 KNR 401/108/10

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km CPV
45110000-1 279,28| 9,00|m3

1.1.8 Kalkulacja indywidualna : utylizacja asfaltu CPV 45110000-1

131,40*0,10*2,45 = 32,193
32,193 ~32,19 t
1.1.9 Kalkulacja indywidualna: optata za wysypisko CPV 45110000-1
266,14*1,60 = 425,824
425,824 ~425,82 t

1.1.10 KNNR 2/1601/2

Cokoty z fundamentami, cokoty betonowe 0,20x0,30-m, fundament 0,20x0,80-m - rozbiérka
M=0,0 CPV 45110000-1 5,0 m

1.1.11 KNNR 2/1603/2

Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw stupkéw co
2,4-m), wysokos$¢ elementu do 1,5'm - rozbiérka M=0.0 CPV 45110000-1 5,0 m

1.2 Roboty ziemne SST.00.01/CPV 45111200-0

1.2.1 KNNR 1/310/3
Wykop kontrolny CPV 45111200-0
1,5%1,0*2,0*20 = 60,0
60,0 ~60,00 m3
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1.2.2 KNNR 1/209/7
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii IV
S2-S3+S3-S4+S4-S5-S6-S7+S7- (1,63*14,45+1,45*18,83+1,51*
S8+S8-S10+S10-S11+S11-S12+ 24,75+2,0*26,86+2,50*34,28+3,08*
S12-S13+S13-S14-S15-S16+S16-  23,01+3,32*20,09+2,49%6,03+2,47*
S17-S18+S19-S20+S20-S21-S22+ 76,50+2,10*54,94+2,34*50,48+
S$22-S23+823-824-S25+525-S26- 2,60%64,65+2,85*17,40+3,04*
S27+S27-S28+S2-S2.1+S2.1- 63,42+3,28*93,85+4,11*49,00+
S$2.2-S2.3-S2.4+S13-S13.1+ 1,64*47,64+1,51*40,99+2,29*
S$13.1-S13.2+S13.2-S13.3 15,18+1,82*36,60+1,53*44,74)*
1,0*0,90 = 1 829,00853
studnie fi 1000 mm
S-1+S-2+S-11+S-12+ 1,60%0,6%(3,45+1,83+3,66+3,66+
S-13+S-15+S-18+S-23+S8-24+S-25+ 2,97+2,48+3,20+2,04+3,03+3,06+
S-26+S- 27+S-28 3,01+3,54+4,65)*0,90 = 35,06112
studnie fi 600 mm 1,20%0,20*(1,42+1,48+1,49+1,42+
S-3+S-4+S-5+S-6+S-7+S-8+S-9+S- 1,51+2,50+2,50+2,49+2,01+2,20+
10+S-14+S-16+S-17+S-19+S-20+S- 2,03+2,15+2,53+2,53+2,67+1,45+
21+S-22+S-2.1+S-2.2+S2.3+S2.4+ 1,49+1,58+1,50+2,09+1,55+1,51)*
S-13.1+8-13.2+S-13.3 0,90 = 9,0936
nawierzchnia -279,28 = -279,28
1 593,88325 ~1 593,88 m3
1.2.3 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu Ill-IV
Kolektor 840,0%0,30*1,0+2081,29*0,10 = 460,129
460,129 ~460,13 m3
1.2.4 KNRW 201/112/2
Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach, grunt kategorii VI
kolektor 4,11*49,00 = 201,39
studnie fi 1000 mm 1,6%1,6%4,65 = 11,904
2,00*100,00 = 200,0
413,294 ~413,29 m3
1.2.11 KNNR 1/205/3 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-lI
podsypka i zasypka (840,60*0,70*1,0)-(0,10*0,10*
3,14*840,60) = 562,02516
studnie 0,50*0,50*3,14*40,58 = 31,8553
0,30*0,30*3,14*42,10 = 11,89746
605,77792 ~605,78 m3
1.2.5 KNNR 1/312/1
Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérka balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii I-1V, szeroko$¢ 1-m, gtebokosé do 3-m
(26,86+10,19+6,03+28,74+19,92+
44,73)*3,0*2 = 818,82
818,82 ~818,82 m2
1.2.6 KNNR 1/313/4
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1:m, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gtebokos$¢
do 3'-m CPV 45111200-0
(14,45+18,83+4,42+12,62+7,71)*
2,02+(28,74+20,73+19,52+17,57+
17,85+50,48)*2,50*2 = 1 006,57
(88,46+96,53)*2,0*2 = 739,96
1746,53 ~1 746,53 m2
1.2.7 KNNR 1/312/1
Analogia : deskowanie systemowe - montaz CPV 45111200-0
(20,09+48,34)*3,50*2 = 479,01
4,50*49,00*2 = 441,0
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920,01 ~920,01 m2
1.2.8 Kalkulacja indywidualna : wynajem deskowania CPV 45111200-0 1 kpl
1.2.9 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu lll-IV CPV 45111200-0
1593,88-605,78 = 988,1
988,1 ~988,10 m3
1.2.10 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopoéw szerokosci 0,8-2,5-m o scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0-m,
kategoria gruntu lll-IV CPV 45111200-0 208,13 m3
1.2.11 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad
1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu
I-IV, samochdd do 5t - CPV 45111200-0 -
podsypka i zasypka (840,60*0,70*1,0)-(0,10*0,10*
3,14*840,60) = 562,02516
studnie 0,50*0,50*3,14*40,58 = 31,8553
0,30*0,30*3,14*42,10 = 11,89746
605,77792 ~605,78| 9,00|m3
1.3 Przewiert srerowany w rurach ochronnych pod drogg SST.00.01/ CPV 45111200-0/ CPV 45231300-8
1.3.1 KNNR 1/209/7
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii IV- komory przewiertowe CPV 45111200-0
Komora nadawcza 2,5*4,5*3,0 = 33,75
Komora odbiorcza 2,5*2,5*3,0 = 18,75
52,5 ~52,50 m3
1.3.2 KNNR 4/1207/2 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20-m, rurami Dn-300 mm, grunt
kategorii llI-IV 15,00 m
1.3.3 KNNR 4/1209/1
Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-3000cmm  CPV
45111200-0 15,00 m
1.3.4 KNNR 1/214/5 (3)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu llI-IV CPV 45111200-0 52,50 m3
1.3.5 KNR 225/408/3
Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni do
3,00m2 - odzysk ptyt 80 % CPV 45231300-8
3,0%1,5*5 = 22,5
22,5 ~22,50 m2
1.3.6 KNR 210/301/3
Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan gteboko$¢ wbicia $cianki, do
6-m, kategoria gruntu IV odzysk $cianek 90% CPV 45111200-0
R=0,955 M=1,000 S=1,000
((2,50+4,50)*2+2,5*4) = 24,0
24,0 ~24,00 m
1.3.7 KNR 210/303/2
Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan gtgbokosé¢ wbicia $cianki, do
6-m, kategoria gruntu Ill-V CPV 45111200-0
R=0,955 M=1,000 S=1,000 24,00 m
1.3.8 KNR 225/408/3
Nawierzchnie z ptyt Zelbetowych petnych, budowa nawierzchni z ptyt petnych o powierzchni do
3,0:m2 odzysk ptyt 100% CPV 45231300-8
(2,5%2,5)+(2,5%4,50) = 17,5
17,5 ~17,5 m2
1.3.9 KNNR 4/1411/3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20-cm  CPV 45111200-0
17,50*0,20 = 3,5
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35 ~3,50 m3
1.3.10 KNNR 4/1423/1
Kominy wtazowe z kregéw betonowych, Fi-800-mm CPV 45231300-8
0,60*2 = 1,2
1,2 ~1,2 m
1.3.11 KNR 202/1213/1
Drabiny wewnetrzne pionowe, do 3:m CPV 45231300-8 12,00 m
1.3.12 KNNR 6/703/1
Bariery ochronne stalowe, jednostronne, CPV 45231300-8
2,5*4+(2,50+4,50)*2 = 24,0
24,0 ~24,00 m
1.4 Zabezpieczenia SST.00.01 / CPV 45111200-0
1.4.1 KNR 401/107/8
Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego CPV 45111200-0
1,5*1,0%20 = 30,0
30,0 ~30,00 m2
1.4.2 KNR 401/107/7
Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiérka ~ CPV 45111200-0
2,5%1,5*10 = 37,5
37,5 ~37,50 m2
1.4.3 KNR 225/418/1
Stupki ograniczajace z ling, budowa CPV 45111200-0 50 szt
1.4.4 KNR 225/418/2
Stupki ograniczajace z ling, rozebranie CPV 45111200-0 50 szt
2 Roboty montazowe SST.00.02
2.1 Montaz rurociggéw SST.00.02 / CPV 45231300-8
2.1.1 KNNR 4/1411/3
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubo$¢ 20-cm CPV 45231300-8
840,60*0,30%1,0 = 252,18
252,18 ~252,18 m3
2.1.2 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm klasy S SN8 CPV 45231300-8 840,60 m
2.1.3 KNNR 10/119/1 (6)
Wykonanie potaczen przerwanych rurociagéw drenarskich w gruntach kategorii Il i 11, 10.0-cm,
gtebokosé 2.00-m CPV 45231300-8 50 szt
2.1.4 KNNR 4/1606/3
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu , PVC, , (rurocigg 200-m) Dn-200 mm
CPV45231300-8 4 préba
2.1.5 KNNR 1/318/4
Analogia : zasypka rurociagéw  CPV 45231300-8
840,60*0,50%1,00 = 420,3
420,3 ~420,30 m3
2.1.6 Dostawa piasku CPV 45231300-8 420,30 m3
2.2 Kinety studzienek monolityczne wys. 1.0 m SST.00.02 / CVP 45231300-8
2.2.1 KNNR 4/1407/3
Deskowanie $cian tukowych o wys. do 4-m
((1,3*3,14*1,15)+(1,0*3,14*1,0))*13 = 101,8459
1,6*3,14*0,3*13 = 19,5936
121,4395 ~121,44 m2
2.2.2 KNNR 4/1401/1
Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi-do 8:-mm 0,50 t
2.2.3 KNNR 4/1405/1
Montaz zbrojenia $cian cylindrycznych i stropéw, prety Fi-do 8:mm 0,50 t
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2.2.4 KNNR 4/1409/2

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach pompa do betonu na samochodzie, $ciany
proste i tukowe

((0,65*0,65*3,14*1,0)-(0,5*0,5*
3,14*1,0))*13

0,75%0,75*3,14*0,20*13

7,04145
4,59225

11,6337

~11,63

m3

2.3 Montaz studni  SST.00.02 / CPV 45231300-8

2.3.1 KNNR 4/1413/1 (2)

Studnie rewizyjne z kregéw betowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos$¢ 5,49 z
pierscieniem odcigzajgcym - tgczone na uszczelki CPV 45231300-8

szt

2.3.2 KNNR 4/1413/1 (2)

Studnie rewizyjne z kregéw betowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos$¢ 3,76 z
pierscieniem odcigzajacym - faczone na uszczelki CPV 45231300-8

szt

2.3.3 KNNR 4/1413/1 (2)

Studnie rewizyjne z kregéw betowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos¢ 3,60 z
pierscieniem odcigzajgcym - tgczone na uszczelki CPV 45231300-8

szt

2.3.4 KNNR 4/1413/1 (2)

Studnie rewizyjne z kregéw betowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos¢ 3,30 z
pierscieniem odcigzajacym - faczone na uszczelki CPV 45231300-8

szt

2.3.5 KNNR 4/1413/1 (2)

Studnie rewizyjne z kregéw betowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos¢ 3,20 z
pierscieniem odcigzajgcym - tgczone na uszczelki CPV 45231300-8

szt

2.3.6 KNNR 4/1413/1 (2)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos¢ 2,.60 z
pierscieniem odcigzajacym - faczone na uszczelki CPV 45231300-8

szt

2.3.7 KNNR 4/1413/1 (2)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos$¢ 2,.14 z
pierscieniem odcigzajgcym - tgczone na uszczelki CPV 45231300-8

szt

2.3.8 KNNR 4/1413/1 (2)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos¢ 1,93 z
pierscieniem odcigzajacym - faczone na uszczelki CPV 45231300-8

szt

2.3.9 KNNR 4/1411/6
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, stabilizowane cementem, grubosci 30-cm
0,80*0,80*3,14*0,30*13 = 7,83744

7,83744

~7,84

m3

2.3.10 KNNR 4/1417/1 (1)
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa fi 600mm CPV 45231300-8

22

szt

2.3.11 KNNR 1/318/4
Obsypanie piasakiem studzienek CPV 45231300-8

(0,470,4*3,14*42,10)-(0,3*0,3*
3,14*42,10) = 9,25358

9,25358

~9,25

m3

2.3.12 Dostawa piasku do obsypki

9,25

m3

3 Skrzyzowania SST.00.03

3.1 Skrzyzowanie z gazociggiem SST.00.03/ CPV 45231300-8

3.1.1 KNR 219/119/2
Rury ochronne, Dn 150-mm  CPV 45231300-8
R=0,955 M=1,000 S=1,000
3,20%4 = 12,8

12,8

~12,80

3.1.2 KNR 219/122/2
Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 150-mm CPV 45231300-8
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

3.1.3 KNNR 1/529/1

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, montaz: rozpieto$¢ 1,0-m
CPV 45231300-8

kpl
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3.1.4 KNR 219/214/1
Saczki wechowe nad rurg ochronng, Dn 50-mm CPV 45231300-8
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt
3.2 Skrzyzowanie z kablem  SST.00.03 / CPV 45231300-8
3.2.1 KNR 219/119/1
Rury ochronne, Dn 1000mm  CPV 45231300-8
R=0,955 M=1,000 S=1,000
3,01 = 3,0
3,0 ~3,00 m
3.2.2 KNR 219/122/1
Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 1000mm  CPV 45231300-8
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
3.3 Skrzyzowanie z wodociggiem SST.00.03 / CPV 45231300-8
3.3.1 KNNR 4/1209/1
Rura ochronna dwudzielna, Dn-150-mm CPV 45231300-8
3,206 = 19,2
19,2 ~19,20 m
3.3.2 KNR 219/122/2
Uszczelnienie koncoéw rur ochronnych, Dn 150-mm CPV 45231300-8
R=0,955 M=1,000 S=1,000 12 szt
4 Odtworzenia SST.00.04
4.1 Roboty odtworzeniowe SST.00.04 / CPV 45233142-6
4.1.1 KNNR 6/112/1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm 480,70 m2
4.1.2 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm 480,70 m2
4.1.3 KNNR 6/309/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos$c¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdéd do 5.t CPV 45233142-6 131,40 m2
4.1.4 KNNR 6/308/3 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochod do 5.t CPV 45233142-6 131,40 m2
4.1.5 KNNR 6/204/1
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 10-cm CPV 45233142-6 393,10 m2
4.1.6 KNNR 6/204/5
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10-cm CPV 45233142-6 393,10 m2
4.1.7 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara (50% odzysku) 50,0 m2
4.1.8 KNNR 2/1603/2
Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw stupkéw co 2,4:m),
wysokos¢ elementu do 1,5-m  CPV 45233142-6 5,0 m
4.1.9 KNNR 2/1601/1
Cokoty z fundamentami, cokoty ceglane 0,25x0,25-m, fundament 0,25x0,80-m CPV
45233142-6 5,0 m
12 Organizacja ruchu
12.1 Kalkulacja indywidualna : organizacja ruchu na czas prowadzenia robét 1 | |ka
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn. llosé
T Brukarze grupa Il . . ... r-g 3,528
2. Ciesle grupa |l . . .. r-g 1,4328
3.1zolarze grupa [l . ..o r-g 4,28604
4. [Malarze grupa |l . . ... r-g 2,7852
S Monter grupa [l . . ..o r-g 44,89933
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Lp. Nazwa zawodu Jedn. llosé
6. [Monter grupa 1l . . ..o r-g 11,46669
T Murarze grupa . . . r-g 9,9588
8. Palowi grupa Il . . ... e r-g 348,384
0. RODOINICY . . .o r-g 8 796,6976
10.[RobOtNICY grupa | . .. o r-g 259,3458
11.|RobotniCy grupa [l . . ..o r-g 21,375
12, Spawacze grupa IV . . . ..o e r-g 0,53576
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen): 9 504,695

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢
1.[Acetylen techniczny - rozpuszZCzony . . . .. ... o kg 1,8
2.|Adapter do rury karbowenej fi 600 MM . . . ... . szt 22
3.|Asfalt D20/30,D35/50,D50/70,D70/100-luzem . . . . . ..ot kg 48
4.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubo$ci 50-64'mm . ............ .. . .. m3 49114
5.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubo$ci 50-100-mm .. .. ... ... i m3 0,08
6.[Beton zwykly B-40 . . . ... m3 12,8141
7.|Cegta budowlana petna 25x12X6.5:Cm . . .. ... szt 16
8.|Cegta wapienno-piaskowa petna 1NF 25x12x6,5, klasa 150 . . . ... ... .. i szt 174,5
9.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkdw . . . .. .. ... t 0,585
10.|Cement portlandzki zwykty z dodatkami "25" luzem . . . . .. ... . t 1,4896
11.|Deskiiglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,KLII . .. ..o m3 0,18
12.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubo$ci 19-25-mm . . .. .. ... . . m3 0,0312
13.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm . . .. ... .. m3 1,2144
14.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubos$ci 45-mm . . . ... .. . m3 1,09296
15.|Drabiny Stalowe . . . . . ..o kg 86,28
16.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, nastemple . . ... .. .. . m3 2,35032
17.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane . . .. ....... ... .. ... i m3 0,24288
18.|Drut stalowy do spawania niepokryty Fi-2.5-4mm .. ... ... .. . kg 0,6
19.|Dzierzawa deskowania SYStEMOWEJO . . . . . ..t ottt kpl 1
20.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej . . . .......... .. .. . szt 765
21.|Farba olejna do gruntowania . . . . .. ...t dm3 0,3684
22.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania . . ... ... . e dm3 0,3456
23.|Gwozdzie budowlane okragte gote . . . . . ... .. kg 145,728
24.|Kineta studzienki 600/Dz 200 <30St . . . . . ..ot szt 6
25.]Kineta studzienki 600/Dz 200 <O0St . . . . . ...t t szt 4
26.|Kineta studzienki 600/Dz 200 typ PO . . . ... szt 4
27.|Kineta studzienki 600/Dz 200 typ T . ... ottt szt 8
28.|Klamry ciesielskie z pretdw stalowych, typ U . ... ... kg 301,7114
29.|KIINIEC KaMIBNNY . . . . o t 9,8275
30.|Konstrukcja podwieszen 1=1,0-m . . . ... e kpl 4
31.|Korek z obrzezem Zeliwny czarny TO Fi-50-mm . . ... ..o szt 4
32.|Kostka brukowa betonowa grubo$ci 8:cm, szara . .. ... . m2 25,5
33.|Krawedziaki iglaste KLl . . . ... e m3 0,2
34.|Krawedziaki iglaste KL . . ... m3 0,124
35.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Ill, dtugo$ci 2,5-6,5-m . .. ... ... .. . m3 0,15
36.|Krag betonowy o wys. 500 mm fi 1000 mm z uszczelkg . . . . ... .ot szt 44
37.|Krag betonowy o wys. 750 mm fi 1000 mm zuszczelka . . . .. ... ..o szt 4
38.|Krag betonowy o wys. 1000 mm fi 1000 mm zuszczelka . . . ... ... .ot szt 1
39.|Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-800-mm . . ... ... ... szt 24
40.|Krociec zeliwny cisnieniowy przejsciowy kotnierzowy FW, Fi-200 mm ... ... ... ... szt 0,4
A1 LiNa KONOPNa . . . .o e m 1000
42.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralngj . . . . ... ... .. . t 13,4028
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé
43.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Wigzacej . . . . ... .ottt t 19,61802
44 [Miat kamienny famany (kruszyny) 0-4.0 MM . .. .. .ot t 8,13717
45.|Optata za sktadowanie na WysypisKuU . . . ... ..o t 425,82
46.|Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot . . ... ... .. kpl 1
47.|Pale szalunkowe stalowe giete Nna zimno . . . . ... ... e kg 593,8202
A8 Papier SCIBINY . . . ot e arkusz 1,872
49.|Pianka poliuretanowa . . . . .. ... e kg 6
50.|Pianka poliuretanowa . . . . . ... e e e e kg 1,8
51.|Pianka poliuretanowa - opakowanie CiISNIENIOWE . . . . . .. ... i dm3 7,2
B PIaseK . . o m3 848,6106
53.|Piasek do betondw zwyktych naturalny . . . ... ... m3 0,156
54.|Piasek do betondw zwyktych uszlachetniony . . ... .. .. m3 4,09
55.|Pierscien odcigzajacy zelbetowy 1600/1300 . . . .. .. .. it szt 13
56.|Pierscienie odciazajace zelbetowe Fi-600-mm . . .. ... . .. e szt 22
57.|Plyta pokrywowa zelbetowa D 1600 . . . . ... ... . szt 13
58.|Podparcie slizgowe typ B dla rur 0 Fi-400-mm . .. .. ... e szt 12
B0 POSPOIKA . . . . m3 118,2522
60.|Pospdtka - uziarnienie 0-31,5mMm . . ... ... m3 4,27
61.|Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi-8:mm ... ... .. ... . . .. t 0,501
62.|Roztwdr asfaltowy do gruntowania . . . .. ... .. kg 51,658
63.|Roztwor asfaltowy do powlekania . . . ... .. .. kg 1,32
64.|Roztwdr asfaltowy izolaCyjny . . . .. .o kg 95,34
65.|Ruradrenarska PVC Fi-1 10 mm . .. ..o e m 100
66.|Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien fi600 mm I=1,0m....................... szt 11
67.|Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien fi600 mm =20m...................... szt 11
68.|Ruraochronna fi =150 MM . . . ... ... m 32,192
B69.|Ruraostonowa fi 110 MM . . ... ... m 3,366
70.|Rura PVC Kklasy Sfi 200 SN8 . . . ... . o M 857,412
71.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-57,0/3,2 . . . ... ... . . . m 8
72.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) . .. ......... .. .. i m 6
73.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 323,9/7,1 . . .. ... .. m 15,3
74.|Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego pleciona 50x50-mm Fi-2.5-mm......................... m2 7,8
T8 SO . o szt 12
70 | SIKON . . szt 4
T SIKON-KIt . . o szt 16
78.|Skrzynka uliczna do armatury gazowej 190x190 mmnrkat. 857 ... ... ... .. .. .. szt 4
79.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 M . . ..o m3 0,26796
80.[Stupki Stalowe . . . . ... szt 50
81.|Stupki z ksztattownikdw walcowanych . . . ... ... szt 2,1665
82.[Stopnie Wtazowe ZEliWNne . . . .. ... .. szt 107,96
83.|Scianki SZCZEINE STAIOWE . . . o o o .ottt m 2,4
84.|Sruby stalowe doktadne M20 z nakretkami i podktadkami . .. ...ttt kg 14,56
85.|Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami ... ......... ..., kg 26
86.|Tlen teChniCZNy SPreZony . . . . . .. ot e e m3 2,24
87.| Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany . ... .......... ... ... ... . . . .. ... t 182,3984
88.[Thuczen kamienny NiesOrtowany . . . ... ... ot t 203,8168
89.|Utylizacja asfaltu . . . . . ... . t 32,19
90.|WHaz ciezki B125/600 . . . . . ..ot e szt 14
91.|Wiaz kanatowy zel. fi 600 mm KI.B (12,5t) . . . .. ..o szt 2
92.[Wiaz kanatowy zel. fiB00 mm KLD (40 1) . .. ..ot szt 19
93.[Woda przemystowa . . . . . ..o m3 67,68
94.[Zaprawa cementowa M12 (M.80) . . . .. .ottt m3 0,036
95.|Ztaczki nakretne rownoprzelotowe . . . . . . ... e szt 4
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Lp. Nazwa sprzetu Jedn. llosé
1.|Ciagnik gasienicowy 37-40 kW (50-54 KM) (1) . . .o oot i e e e m-g 1,792
2.|Ciggnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) . . . o oot it e e m-g 27,5
3.|Kociot do podgrzewania asfaltu . . . .. ... .. m-g 11,2
4.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.40-m3 (1) . ......... oo m-g 94,05707
5.|Maszyna do wiercen poziomycCh . . . ... ..ot m-g 23,4
6.|Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) ... .. ... e m-g 2,0934
7.|Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t . . . .. ... . m-g 24
8.|Przyczepa skrzyniowa 3-5-t . . . . ..o m-g 27,5
9.|Rozkladarka mas bitumicznych 3.5m (2) . . ... .. m-g 2,32578

10.|Réwniarka samojezdna 74 KW (100-KM) (1) . . . .o ottt e e m-g 3,02841
11.[Samochod dluzycowy 10-1 (1) . . .o ot e m-g 0,611
12.1Samochdd dostawczy do 0.9t (1) . . .. oot m-g 2,5556
13.[Samochdd samowytadowezy do 5t (1) . ... oo it m-g 414,05116
14.1Samochdd skrzyniowy 5-10-t (1) . . . ..ottt e m-g 34,486
15.[Samochdd skrzyniowy do 5:t (1) . . ..ot m-g 78,51424
16.[Spawarka spalinowa 300A . . . . .. ... m-g 35,858
17.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) . . ... ... .. . m-g 29,2365
18.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10-m3/min (1) . ... ... ... i m-g 264,5056
19.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . oot e m-g 14,22864

20.[Spycharka gasienicowa 74-KW (100-KM) (1) . . . .o ottt e m-g 30,84378

21.|Spycharka gasienicowa 110kW (150-KM) (1) . . . . oottt e e e m-g 0,51975

22.|Ubijak spalinowy 200-Kg . . . . ..ot m-g 143,6028

23.|Walec statyczny samojezdny 4-6-t (1) . . . .. oottt m-g 32,80216

24.|Walec statyczny samojezdny 10t (1) . .. ..ottt e m-g 11,12473

25.|Walec statyczny samojezdny 151 (1) . . . .o oot e m-g 10,45646

26.|Wciagarka mechaniczna z napgdem elektrycznym 1.6-3.2t . . .. ... ... .. .. m-g 4,65

27.|Wibrator powierzchniowy do 225-Kg . . . .. ..ot e m-g 6,5

28.[Wibromiot ZP-10 D . . . .. o m-g 285,84

29.|Wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18-t (1) . . . ... ... m-g 23,4

30.|Zageszczarka wibracyjna 50-m3/h . . . .. m-g 173,8624

31 Zrywarka PrzyCzZEePNa . . . . . oot ittt e e e m-g 14,42714

B2 2UraW dO Bt . . oo, m-g 1,68

33.|Zuraw gasienicowy z wysiegiem bocznym do 15t (1) . . ..ottt m-g 11,264

34.|Zuraw samOChOdOWY 3-6-1 . . . . ..ottt ettt ettt m-g 33,95

35.|Zuraw samochodowy 4t (1) . . . ..ottt e m-g 41,596

36.|Zuraw samochodowy 7-10-1 (1) . . . oot e e ettt e e e e m-g 65,28

37.|Zuraw samojezdny Kotowy 7-10t (1) . . .. ..ottt et m-g 65,28

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):| 2 026,4226
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