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Dane podstawowe do projektu sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie Osiedla L&niczowka w Rzykach

Ip zakres

dane

BN

punkt whczeniasciekdw

Wzdh# potoku Wieprzoéwka biegnie istnigly kolektor kanalizacji sanitarnej.
Zabudowa Osiedla $aiczéwka zgrupowana jest po drugiej stronie drogi
powiatowej nr 1737K - wzdiugminnej drogi lokalnej.

Wiaczenie sieci Osiedla KpiczOwka zaprojektowano do studni ednej dna
378,64 m npm. na wysoka dawnej zabudowy lokalnejdeiczéwki "Laséw
Paistwowych" -posesja nr 8.

Punktem wiczeniasciekdw jest projektowana studzienka D1000 na
istniejacym kanale PCW 315 oznaczona na planie sytuacyjakmS1.

(zachowano lokalizagjstudni istniejcej). W przypadku stwierdzenia
zadawalajcego stanu studni w przedmiotowej lokalizacji poydgi inwestoral
mozna g zachowd bez zmian wykonudg wiot "“in situ".

Niniejsze opracowanie obejmuje wydcznie odcinki sieciowe

(zbiorcze). Przyhcza umieszczono w odibnym projekcie sygn.
SE/06/04/2011/1B

2| dtugasci rurocagow

t acznie w zakresie realizacyjnym;

-odcinek gtowny S1-S28 , D200 PCW klasa S (SI88Y,4 mb
-odcinek boczny S2-S2.4 D200 PCW klasa S (SN8 -@6jb
-odcinek boczny S13-S13.3. D200 PCW klasa S (SN&6;6 mb

£ acznie 840,6 mb rurocigu grawitacyjnego osrednicy Dz 200 z PCW

3| granica realizaciji

Odcinki sieciowe z rury PCW 2060 znajduyj sig zakresie realizacyjnym
ZWiK Spéika z 0.0.

i

studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano kanalizagnitara wyposaona w studzienki tworzywowe
i betonowe. Zestawienie studzienek i ich dane tiezie znajduj sie w
Specyfikacji w czsci opisowej projektu. Studzienki tworzywowe D600
zbudowane$z kinety , rury karbowanej , adaptera teleskopawveg
mocowanego na uszczelkach lub piyty adajacej lub pokrywowej i
przykryte wkazamieliwnymi o nénosci dobranej do charakteru terenu. W
przypadku studzienek przejezdnych zastosowanéqgieie odcizajace.
Wybrane studzienki zaprojektowano jako inspekyjtazowe z kegobw
betonowychdczonych na uszczelki. Studzienka S1 zostanie wyhkama
istniejacym kanale - przewidzino dla niejeZ denr, monolityczr ,
zbrojory ,odlewan na placu budowy na czynnym kanale. Przewidziano
przykrycie studzienek ptytami pokrywowymi wspartyna piegcieniach
odcizajacych , na ktérych dzie posadowiony wtazeliwny typu cizkiego
wg PN-80/H74051.02.
Uszczelnienie piefcienia odchzajacego naléy wykonaé za pomog
uszczelki
Wiaczenia przydczy do studni sieciowych zaprojektowano jako "tu'slub w
dno.

a1

dane wtasnsciowe

-dane wiasrigiowe zawarto w punkcie 5 opisu.

2]

zakres uzgodnie

projekt poddano uzgodnieniom braavym i procedurze ZUD. Wyniki
uzgodnié dolaczono do opisu.

7| skrzyzowania z uzbrojeniem terer

u zinwentaryzowano skigmnia z sieaii przylaczami gazowymi, siegii
przytaczami wodocigowymi oraz kablami. Wyspuja réwniez zblizenia do
stupéw energetycznych .

8| rozwiazania w zakresie
zapewnienia odptyweciekdw

podczas budowy

Budowa sieci nie wymaga pompowak@ekéw podczas prac
wykonczeniowych przy studzience S1.

Przed odbiorem wykonany odcinek

Projektowana kanalizacja stuzy wytaczenie do odprowadzeni&ciekdw sanitarnych.

kanatu n&yepodda badaniu kamey .
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1.DANE OGOLNE O OPRACOWANIU

1.1.Zleceniodawca
Zaktad Wodocigow i Kanalizacji Spétka z 0.0 ul. Batorego 68 w Andrychowie

1.2.Nazwa opracowania
Projekt budowlany na budawsiecikanalizacji sanitarnej nasiedlu Lesniczéwka w Rzykach k/Andrychowa

1.3.Autor opracowania
Systemy Ekologiczne 43-300 Bielsko-Biata ul.Czarnieckiego 7A

1.4.Podstawa opracowania

-zaktualizowane sekcje mapy zasadniczej w skali 1:500 - w formie mampgrycznej do celéw projektowych
-wizje terenu opracowania

-uzgodnienia bratowe-administratorzy uzbrojenie nad i podziemnego oraz adminiglyatazytkownicy
terenu

-Rozporadzenie MSWiIA z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegétowagesu i formy projektu
budowlanego

-normy i przepisy bratowe.

Proponowane rozwzanie jest zgodne warunkami technicznymi ZWIK Spotka z 0.0 wyshdwie L.Dz.
1847/TW/11 z dnia 27.10.2011

Scieki odprowadzane do kanalizacji winny odpowiadarunkom ogélnym obowzujacym w regulaminach
wewretrznych ZWI Spéitka z o.o.

W szczegolnéci nie mog zawierg substancji tryjcych , emulsji olejowych , substancji fatwopalnych ,
wybuchowych oraz nie magawierad odpadkéw statych

1.5.Zakres i cel i uklad dokumentaciji

Prace projektowe zostaty poprzedzone opracowaniem koncepcji lokalizaatigmegskanalizowanych terenéw
miejscowdci Rzyki. Koncepcja po zatwierdzeniu przez Inwestora statpasistavy odcinkowej realizacji dla
etapu projektu budowlanego.

Celem niniejszego opracowania jest podanie rgzaviia technicznego na odprowadzeiekow sanitarnych z
istniejacych budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych w rejonie Osiedéaiceéwka . Teren opracowania
stanowi pas gruntu poruazy potokiem Wieprzéwka i Betinianka w pétnocznej g#ci Rzyk. W
przedmiotowym rejonie istnieje kolektor kanalizacji sanitarneypapdzony wzdha potoku Wieprzéwka (w
pasie przybrzenym) jednak do kolektora tego nie pac#tono istniejcej zabudowy gdypoprowadzono go po
wschodniej stronie drogi powiatowe;.

Przez teren osiedla biegnie lokalna droga - kolektor lokalnyopaqmzono wzdha jej pasa czsciowo w glebi
posesji. Zabudowa pogtkowo jest intensywna jednak wraz z odlggia od Wieprzowki staje sirozproszona
az w koncu zanika. Kolektor poprowadzono do miejsca przetamania spadku tefemzgédu na
uwarunkowania planistyczne na znacznym odcinku umieszczono go centvalnbdze gdycaty teren
przylegajicy do drogi z obu stron jest przeznaczony na cele mieszkanioweowy odcinek S25-S28
zagkbiono umadaliwiajac podhczenie nisko potmnych budynkow.

W rejonie Osiedla Laniczéwkascieki z istniejcej zabudowy trafiajdo szamb isczesciowo wywazone do
OczyszczalnSciekéw w Andrychowie

Opracowanie niniejsze obejmuje zagadnienia wymagane na etapie progétddnegcsieci kanalizacyjnych
Z rozszerzeniem o zakres wymagany od projektu wykonawczego sieci.

Roéwnolegle do niniejszego opracowania przygotowano projektagzgykanalizacyjnych do istnigjej
zabudowy sygn. SE/06/04/2011/1B

Opracowany rownolegle projekt sieci kanalizacji sanitarnej na terere Osiedla Hajosty stanowi odgbne
przedsigwziecie inwestycyjne
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2.KANALIZACJA SANITARNA

2.1.Bilanssciekéw sanitarnych
Projekt przewiduje budoywowej sieci kanalizacyjnej vejonie Osiedla Léniczéwka . Budynki te maj
charakter mieszkalny.

element wypose&nia wyptyw suma wyptywow réwnowanik zrzutusciekow | suma réwnowanikoéw
normatywny normatywnych zrzutu
budynki istniejice i dziatki pod zabudowv
zlew kuchenny 0,07 1,03 1,0 11
wanna 0,15 1,0
umywalka 0,15 1,0
ptuczka zbiornikowa 0,26 5,0
natrysk 0,15 1,0
pralka automatyczna| 0,25 1,0
suma dla budynk mieszkalnego lup 20 x 1,03= 20,6 | suma rownowznikow sptywu 20 x 11 =220
ustugowego dla pojedynczego budynku

-okreslono ze spodziewany faktyczny sphigiekdw sanitarnych z terenu opracowania z ugdgeniem
infiltracji miesci sic w granicach 4 I/s

2.2.Dobdérsrednic ruroci agow

Dla projektowanego odcinka sieci dobranednic rurocagu PCW - 200 mm. Projektowane odcinki sieci
spetniaj wymogi lokalizacyjne co do odlegdici normatywnych od obiektéw statych. Wszystkie elementy sieci
musz speia rygorystyczne warunki techniczne pozwata na przeprowadzenie préby szczétno

2.3.Uktad sieci - konfiguracja

Na istniepcym kanale z PCW Dz315 zaprojektowano studzienkregéw D1000 (z cgicia denry

monolityczry - odlewan na placu budowy) i wyprowadzono odcinek sieci kugacy drog: powiatowy i

biegracy w gkb osiedla najpierw rownolegle do drogi lokalnej a gmasie w jej pasie. Ponadto zaprojektowano
odgatzienia w ghb zabudowy.

Wiasciciele w zakresie dostawy wody gbecnie klientami Spotki Wodnej nr 1 w Rzykach
2.4 Warunki geologiczne

Dla terenu opracowania wykonano dokumentacje geotechnicopraciu o wgykonane otwory badawcze.
Wyniki bada umieszczono w zatzniku.

Teren opracowania zaliczono do prostych warunkéw geologicznycbrynkistrefa przemarzania wynosi 1,2m.
W poziomie posadowienia vasiedztwie potoku Wieprzéwka wygtuja zwiry z otoczakami piaskowa w stanie
zag:szczonym , wilgotne , soe.

W poziomie posadowienia w rejonie tuku drogi lokalnej stwierth wysgpowanie gliny pylastej z domieszk
zwirow w stanie twardoplastycznym.

W poziomie posadowienia w rejonie studni S25-S28 gpyge wietrzelina kamienista piaskowca.

2.5.Skrzyzowanie z drog powiatowg

Zgodnie z warunkami administratora drogi 1737K AndrychowkRasgodki w km 4+758 zaprojektowano
przewiert z komay umieszczoaw pasie posesji 'Lasow Fawowych " Léniczéwka 8. Dyspozycje zawiera
rysunek szczegétowych 3.2.

3.TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT

3.1.RURY
Dobrano rury kielichowe lite , kanatowe PVC-U z uszczelkami:
-0200 x 5,9 mm klasy S (SN8) na catym przebiegu odcinka zbiavczeg
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3.2.TECHNOLOGIA STUDZIENEK | PODt. ACZEN

Projektuje s studnie kanalizacyjne z tworzywa PP/PE@dnicy 600 mm kada studnia sktadaesk podstawy
( z kinety) , nadstawki (trzonu) , adaptera teleskopowego i pokryvasékbbcizalnasci w zaleznosci od
charakteru terenu,wlot,wylot 200 mm.Wgia przyhczy w kinecie , na kolanach lub "in situ" w zalesci od
warunkow lokalnych. Montastudni z PP/PE nalg prowadzé przy uwzgtdnieniu nasipujacych dyspozyciji.;
-wykop przygotowa conajmniej o 15 cm gbszy i osrednicy o 60 cm wikszej ni srednica studni.

Przed postawieniem studni wyk@naodsyplk z piasku o grubiei minimum 15 cm.

-osadzt (zgodnie z kierunkiem przeptywu) i wypoziomawkdnet

-podhlczy¢ studzienk do rurocigu zgodnie z dyspozycjami instrukcji fabryczne;j

-przycia¢ ,0sadzt uszczelk i nalazy¢ rure karbowan. Wierzch studzienki zabezpieczyailepka wyjeta z
kinety.

-przestrzé wokot kinety obsypagruntem sypkim i zagci¢

-pozostad przestrzéa wokot studni wypetrd piaskem (zamudi)

-studng przykry¢ odpowiednio zestawem rury teleskopowejagpabnej z wtazeneliwnym.

Studzienki o digym zagtbieniu oraz4czace kanaty boczne zaprojektowano ggdw betonowychdczonych
na uszczelki. Zatmno indywidualne profilowanie kinety kdej studzienki dostosowag ja do wymogow
taczenia rur litych z PCW. Przewidziano przykrycie studzienek phypankaiywowymi wspartymi na
pierscieniach odcizajacych (uszczelnienie piescienia odcihzajacego wykoré za pomog uszczelk) , na
ktorych kzdzie posadowiony wtazeliwny typu cizkiego wg PN-80/H74051.02. Wymagana jest skuteczna
izolacjascian studni przy zapewnieniu separaojidka izolacyjnego i materiatu rur przewodowych.

3.3. ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE WYKOPOW

Zaprojektowane sieci kanalizacyjne kda prowadzone wzdhz istniejacych cagdw komunikacyjnych.
Zalozono, ze prace keda prowadzone odcinkowo. Dlugé¢ odcinka robot wyniesie ok. 50 m.

Nalezy przewidzié wykonywanie wykopdw kontrolnych w celu szczegdtowej lokalizattjrojenia
podziemnego.

Rozpoczcie prac wymaga wytyczenia osi wykopu w ngainiu do lokalizacji i diugai kolektorow podanych
na planach sytuacyjno-wysaiaowych.

Nastpnie naley zweryfikowa rzedne terenu wzdiutrasy rurocigu kanalizacyjnego Nalery zlokalizowa
podane w projekcie miejsce wskazane jako punktgtkaay przyhcza sanitarnego i zweryfikowdras.

W przypadku zaistnienia takiej koniecZobnalezy wykona stosowne korekty uwzediniajgc wymogi
dotyczice wzajemnej odlegiai sieci. Robwnoczaie naley zlokalizowa i zabezpieczyistniejce uzbrojenie
podziemne. Nie wykluczagsistnienia w terenie sieci niezinwentaryzowanych . Maiyniez wystpi¢
rozbieznoici pomidzy stanem na mapie a stanem faktycznym.

Generalnie prace wsiedztwie budynkéw natg wykona recznie.

W przypadkach atpliwych naley wykona wykopy kontrolne.

Teren jest olty meliorach szczegotow - w przypadku uszkodzeniaagow drenarskich naly je odtworzy.
Roboty naley rozpoca¢ od najnkszego punktu.

Generalnie zalmno monta rurochgu w wykopie, przy szerokoi dna 1,0 - 1,2 m.

W zaleznoéci od stopnia nawodnienia stosuje ipowe przy robotach ziemnych sposoby odwaoilnie

W przypadku d#ego naptywu wdd gruntowych przewidziano odwodnienie pompodvermwaniem dna
wykopu za pomagsaczkow. Rzeczywiste warunki w zakresie wod gruntowyets podlegé weryfikacji
podczas trwania prac wykonawczych.

Generalnie zaktadaeswykonanie wykopow wskoprzestrzennych, deskowanychi@wo, dylami stalowymi.
Dotyczy to wykopdw do gbokasci 2,5 m ppt.

Wymagane jest barierkowanie wykopu - w szczeddinoalezy pamkta¢ o zabezpieczeniu wykopu w @bie
pasa drogowegdlalely przewidzié wykonanie tymczasowych ktadek ngyeich pieszych.
Zaprojektowane sieci biegmrogami , ktérych rozkopanie odetnie czasowo dojazd do niekifryses;ji.
Konieczne hdzie opracowanie na etapie wykonawstwa harmonogramu rob6t pempegiajna
zminimalizowanie uaizliwosci komunikacyjnych dla mieszkadw.

Zaprojektowano nagbujacy tryb przygotowania podia:

Wykopy mechaniczne natg prowadz¢é do poziomu 30 cm powrej rzednej dna wykopu, dalej prowadzi
wykopy reczne przygotowujc przestrzé pod podsypk

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego pejniistalonego poziomu, skruszony grunt malesuraé

z wykopu, a przestraewolna wypetnic dobrze zagszczonym piaskiem. W przypadku natrafienia na warstw
gruntu organicznego, naheja wybrat az do gruntu statego, a przestiizagypetnic piaskiemzwirem lub
tluczniem.
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Podsypka z piasku gruboziarnistego nie powinréazoyrazona i nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego
rodzaju famanego materiatu.Wymagana gédlwearstwy podsypki 20 cm

Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedrwarty powierzchni (zatloono
wyprofilowanie do kta opasania )

Odktad urobku powinien liywykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odleglioco najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Nalezy pamgta¢ aby bezpérednio przed monggem wyprofilowa podiaze w miejscu ziczy rur.

Ze wzgkdu na charakter terenu , bligkdudowli ogrodowych i trudrigi z dojazdem , ez¢ wykopow kdzie
musiata by wykonana ¢cznie.

3.4. MONTAZ KANALIZACJI

Montaz rurochgu z PCW wykonywé przy temp.zewgtrznych w granicach +5 do +30D. Rury naley uktada
od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.

Spos6b montas przewoddw (zgodny z instrukoflostawcy rur) powinien zapewiiatrzymanie kierunkéw
i spadkéw zgodnie z dokumentaégchniczn.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopgzense odbywa dopiero po przygotowaniu podia.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, aglsprawdzé ich stan techniczny - nie magnie¢ uszkodzé oraz
zabezpieczyje przed zanieczyszczeniem za pomiyenczasowych korkow.

Przewdd po ulzeniu powinierscisle przylega do poditaa na calej swej dlugoi w co najmniej 1/4 jego
obwodu. Zhcza powinny pozostaodstonete, z pozostawieniem wystarcgegj wolnej przestrzeni po obu
stronach peaiczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szcggimpewodu. Po zakezeniu montau
zasypa piaskiem rug do potowysrednicy (za wydtkiem zhcza) i zagsci¢ piasek.

Nastpnie naley:

-zbada prostoliniowa¢ utozenia rurocigu,

-zbad& zgodnd¢ z projektowanym spadkiem podhym,

-sprawdz¢ droznos¢.

3.5. Préba szczeln&i kanalizacji i wykonanie zasypki
Przewod powinien ypoddany badaniom w zakresie szczétnoa eksfiltrag sciekéw do gruntu i infiltragj
wod gruntowych do kanatu. Préby szczeloionalezy przeprowad#i zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami

podanymi w normie PN-92/B-10735.

Po przeprowadzeniu proby szczeicinalezy :

-uzupelné zasypk pachwin (piaskiem) i zagci¢ ja ubijakami drewnianymi

-wykona zasypk z piasku gruboziarnistego do poziomu 40 cm p@jwierzchu rury (przed zagzczeniem)
Zasypk; nalezy zag;szcz& poprzez ubijanie warstwantrubasé warstwy zasypki po zagzczeniu ma
wynost 30 cm.

-wykona zasypk gornej czsci wykopu gruntem rodzimym zagzczanym.

-odtworzy¢ nawierzchng na odcinkach biegieych pod drogami

Po zmontowaniu przewodoéw i sprawdzeniu ich szczelrn@godnie norrm) nalezy wykonane sieci zgtosido
odbioru technicznego Do odbioru nafgrzediay¢ :

-protokoty préby szczeldgi sieci oraz przyczy

-projekt budowlany z naniesionymi przez wykonawlomiarami i ewentualnymi zmianami dokonanymi za
wiedza i akceptag Inwestora w trakcie realizacji

-inwentaryzag geodezyja utozonych przewodéw lubswiadczenie uprawnionego geodety o ich zinwentary-
zowaniu (wymagana inwentaryzacja winna agrejestrowana w ODGIK).

-o$wiadczenie gwarancyjne wykonawcy sieci i pazygly.

Szczegolne ustalenia dotyce wyzej wymienionych prac zawiera norma PN-83/8836-02 (Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze)wigzamiu z PN-86/B-02480 (Grunty
budowlane. Podziat nazwy, symbole i oleaia).

3.6.SKRZYZOWANIE Z UZBROJENIEM TERENU | DROGAMI
Projektowana sie€ krzyzuje si¢ z istniejacym uzbrojeniem terenu. Na projektowanej trasie wysgpuj a:
- siet gazowa i wodna
-zblizenie do stupéw n/n napicia i telekomunikacyjnych
-melioracje
-kable teletechniczne
Warunki prowadzenia prac w sasiedztwie w/w uzbrojenia precyzuj uzgodnienia z ich administratorami
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dotaczone do niniejszego projektu.

Kanaty poprowadzono w odlegidach nie mniejszych od wynikagych z obowizujacych norm i zasad :
-1,5 m od sieci gazowych

Zabezpieczenia ruragiow wodnych krzyujacych st z projektowan kanalizacy nalezy wykonywa: tylko w
przypadku zblien ponizej 0,2 m.

-skrzyzowania z cigami gazowymi wykonazgodnie z rysunkiem szczeg6towym i narBN-91M-34501 z
powiadomieniem Rozdzielni Gazu.

-skrzyzowania z kablami teletechnicznymi natevykonywa: zgodnie z rysunkiem szczeg6towym zakladaja
kabel rue ochronn.

Projekt podlegat uzgodnieniom béawym z administratorami sieci podziemnych.

Roboty naley prowadzt z uwzgkdnieniem wymogow w/w uzgodnigdofaczonych do projektu
zagospodarowania terenu) Szczegdstraznos¢ nalezy zachowa w miejscach skrzyowan z siecy gazov.

3.7.UWAGI KONCOWE DOTYCZ ACE ROBOT KANALIZACYJNYCH
Wszystkie prace natg prowadzt przy zachowaniu przepiséw BHP zawartych w szczegol w:

- DZ.U.nr 22/53 poz.89 -"BHP"-transpoticzny

- DZ.U.nr 2/67-Warunki techniczne wykonania i odbi@obdt betonowychelbetowych w zakresie gospodarki wodnej
- DZ.U.nr13/72- W sprawie bezpiecmtwa i higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlanontaowych i
rozbiérkowych

Ponadto obowizuja

- BN-83/8836-02- Roboty ziemne - przewody podziepmoboty ziemne, wymagania i badania przy odbioPAd-
68/B-06050-Roboty ziemne budowlane - wymogi w zsiegvykonania i badania oraz w Warunkach Techniczny
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych

Zarzdzenie nr.54 Ministra Gospodarki Komunalnej z diMdasierpnia 1963 (DZ BUD nr 20 Poz 72) w zakrekizywowan
z wodociagami

PN-92/B-10735. - w zakresie préby szczaébidkanalizacji

ZN-96/TP SA.-004 - w zakresie skexywn i zblizen do obiektow telekomunikacyjnych

PN-76/E-05125 - w zakresie skepyvan i zblizen do podziemnych uszlzen z kablami i liniami elektroenergetycznymi
PN-E-05100 - w zakresie robét pod napowietrznymalni energetycznymi

- " Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruegmw z Tworzyw Sztucznych" - Polska Korporacja Tekhn
Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994

Szczegdlne wymogi bezpiedstwa naley zachowd przy skrzyowaniach z istniegym uzbrojeniem podziemnym.
Realizacja projektu pogga za sop utrudnienia w dojiedzie do niektorych posesji .Przed prapséniem do robot naky
opracowa projekt organizacji ruchu podifem maksymalnego ograniczenia czasu trwania rolbdrogach stanowcych
jedyne dojazdy do budynkow.

W zakresie czynsio eksploatacyjnych obowduje Rozporzizenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotvwacw
sprawie bezpieczstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remonta&emserwacji sieci kanalizacyjnych z dnia 93.10.01
Dz.U 96/93 poz 436.

Ze wzgkdu na gtbokie wykopu zobowdizuje s&é Wykonawe do opracowania projektu wykonawczego zabezpieezeni
wykopoéw . W szczegdlrgoi dotyczy to gtbokich odcinkoéw kanalizacji sanitarnej (DzU nr13/¥g Rozporzdzenia
MBIiPM B w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlanontazowych i rozbiérkowych)
Zgodnie Ustaw o zmianie prawa budowlanego z dnia 27.07.2001 BzLB/01 zobowizuje st Wykonawce Robo6t do
opracowania Planu bezpieéstwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej inwestyciji

4 WARUNKI ODPROWADZENIA SCIEKOW DO KANALIZACJI
GMINNEJ

Odbiornikiemsciekow dla nowych sieci w rejonie opracowania jsstiejacy kolektor biegnacy w pasie przybrzenym
potoku Wieprzoéwka.

Scieki odprowadzane do kolektorada spetnig wymogi jakdciowe okrélone w tabeli okrélajacej maksymalne
dopuszczalne stenia zanieczyszcaeaw sciekach sanitarnych a w szczegdélioie keda zawierd emulsji olejowych ,

substangciji trujcych , wybuchowych i tatwopalnych oraz odpadkoviysta

5.ZAGADNIENIA WEASNO SCIOWE

-zestawienie dziatek i wdaicieli

-wypisy z ewidencji gruntéw
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SYSTEMY EKOLOGICZNE - JACEK ISKRZYCKI
43-300 Bielsko-B. ul.Czarnieckiego 7a tel/fax 0831-61-34 tel.kom.0-501-478-881

Jleceniodaca Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Batorego 68 , 34-120 Andrychow
Lokalizacja Rzyki - rejon Osiedla Hajosty
Temat budowa sieci kanalizacyjnej
Projekt budowlany
Tyt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie Osiedla L&niczowka
w Rzykach k/Andrychowa
Informacja w zakresie Bezpieczastwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ)
faza; projekt budowlany umowa nr opracowania
brarza; sieci kanalizacyjne 2/TW/2011 |SE/06/04/201kA

43-360 Bystresl.
ul.Uzdrowiskowa 7

adres

projektowat mgr inz Tomasz Nawiéniak

nr upr.proj. SLK/0660/PWQS/04

zakres uprawnie

projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi loezaniczé w
specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji zagzen
cieplnych , wentylacyjnych , gazowych , wodgmwych i

kanalizacyjnych

sprawdzit inZz. Ewa Kobierska
adres
43-300 Bielsko-Biata
ul. Grunwaldzka 33/19

nr. upr. proj. 189/BB
zakres uprawnig

projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi akeesie sieci
sanitarnych ( bez sieci cieplnych) i instalacjiisamych

grudzier 2011/styczé 2012 r.

6.INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

6.1.Nazwa i adres obiektu -

Sie¢ kanalizacji sanitarnej rejonie Osiedlashiezéwka w Rzykach

6.2.Inwestor

Zaktad Wodocigéw i Kanalizacji Sp6tka z 0.0 w Andrychowie

6.3.Projektant

mgr inz Tomasz Nawigniak dla Systemy Ekologiczne Bielsko-Biata ul. Czarnieckiego 7A

6.4.Zakres robot
- tyczenie trasy sieci zewtmznej
- wykopy kontrolne

- demonta nawierzchni na ggach komunikacyjnych- wykopy
- wykonanie podsypki pod przewody rurowe
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- utozenie przewodow i proba szczedeo

- wykonanie obsypki piaskowej przewodéw
- zasypka oraz zaegzczanie wykopu

- odtworzenie nawierzchni

- prace przewiertowe

6.5.Elementy zagospodarowania mege stwarza& zagrozenie
-istniejace uzbrojenie podziemne

-zagraenie ze strony ruchu drogowego

-dwza gkbokas¢ wykopow

-potencjalnie dze nawodnienie gruntu

6.6.Przewidywane zagr#enia podczas realizacji robot

Elementami , ktére mog stwarza& zagraenia dla zdrowia ludzi podczas robat: s
-otwarte , gtbokie wykopy

-skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym elektrycznym , energetycznym
-sgsiedztwo ruchliwej drogi

Glebokas¢ wykopow dla projektowanych sieci wynosi ok.1,5 - 4,0ph.p

Czynnaci moggce stanowd zagragenie;

-wykopy reczne i mechaniczne pod projektowasiet

-roboty zwazane z budowstudzienek kanalizacyjnych w tym montstudzienek z kigéw w gisiedztwie
czynnych linii energetycznych

-roboty zwhzane z remontowaniem i uktadaniem sieci wzdlic w warunkach utrzymywaniagtosci rurchu
drogowego

Przewidywane zagtenia mogcce wysgpi¢ podczas realizacji robot;

-niebezpieczéstwo upadku do wykopu w trakcie prowadzonych prac ziemnych

-niebepieczastwo przysypania ziemi, ktéra mae odundé sie do wykopu lub wytwarzenawisy przy
odktadach koparkami przedbiernymi

-niebepieczéstwa zwizane z uszkodzeniem uzbrojenia podziemnego w tyme@oi@padem , wybuch gazu ,
gwattowny wyptyw wody

-niebepieczastwo zerwania gielementu podnoszonegévdgiem podczas monta studzienki lub
przemieszczania obudéw wykopow

-niebepieczéstwo potacenia przez samochody uczastat@zw ruchu drogowym lub pojazdy techniczne
zaangaowane w budow

6.7.Przeszkolenie pracownikow przed przygpieniem do robét

Pracownicy przed przygtieniem do rob6t powinni zostgrzeszkolenie w zakresie BHP.

Roboty winny by prowadzone przez pracownikow posiadgfh kwalifikacje dla danego rodzaju czydoo
Przed podjciem czynnéci mogicych stwarza szczegélne zagrenie pracownicy powinni zostalodatkowo
pouczeni przez kierownika budowy o wymtijacych zagraeniach i sposobach pepbwania w przypadku
zaistnienia wypadku oraz o konsekwencjach samowolnegegadjzynndci sprowadzajcych zagraenie.
Pracownicy winni zostawyposaeni wérodki ochrony osobistej stosowne do wykonywanej pracy (KIAS
BUTY , KAMIZELKI )

Prace powinny byprowadzone pod kierunkiem osoby posiadej wymagane kwalifikacje , przy czym do prac
szczegolnie

niebepiecznych natg wyznaczy dodatkowo osopnadzorujca. Osoba wykonujca prace szczegolnie
niebezpieczne winna zostamiennie wyznaczona przez ogafadzorujca.

6.8Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaéstwom
-wykopy naley obowikzkowo zabezpiecZadeskowaniem
-ziemie z wykopéw odktadaw odlegtdci co najmniej 1,0 m od krawslzi wykopu
-od strony ruchu pieszego wykopy zabezpiédzyrierkami wys 1,0 m
-wykopy wykonywa zgodnie z normPB-99/B-10736
-prace w rejonie skrzpwan z uzbrojeniem podziemnym wykony&vescznie pod
nadzorem wigciciela uzbrojenia
Przed rozpocgxiem budowy kierownik budowy zoboyzany jest do opracowania planu bezpiéshea i
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ochrony zdrowia (tzw planu bioz) zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz.U
nr 120 poz 1126 par.2.

Wykonywanie wykopow;
Przewiduje si wykonywanie wykopéw o gbokadsci 1,5 - 4,5 m jako wskoprzestrzennnych w deskowaniu;

-azurowym do 2,5 m ppt
-peinym dla wykopow do 4,0 m
-w grodzicach przy gruntach plastycznych i bardzbgjkich.

Wykopy kanalizacyjne zaliczane do wykopowfggdkich - niebezpiecznych realizowanezapomog koparek
podstbiernych a cgiciowo recznie , szczegolnie w miejscach skiawan z uzbrojeniem. Wykonywanie robét
ziemnych w gsiedztwie uzbrojenia podziemnego winna Ippprzedzone okékeniem przez kierownika budowy
minimalnej bezpiecznej odledia od elementéw infrastruktury przesytowej i sposobu prowadzehot.
Odlegtaici te oraz spos6b prowadzenia robét zastijeslone w porozumieniu z jednostkaradzapca danym
typem uzbrojenia lubaytkownika przedmiotowej sieci. Miejsca prowadzenia robotayadenakowa i

ogrodzt.

W przypadku zbfienia do urgdzeh elektroenrgetycznych nalg zachowa nastpujace minimalne odlegkezi
mierzone od najdalej wysutégo uradzenia wraz z tadunkiem.

-3 m od linii 0 napciu znamionowym do 1 kV
-5 m od linii 0 napjciu znamionowym powsej 1 kV i nieprzekraczagym 15 kV
-10 m od linii o nagiciu znamionowym powsej 15 kV i nieprzekraczagym 30 kV

Podczas wykonywania rob6t z wykorzystaniem maszyn lub innyaldzah pod linia energetyczabezpieczne
warunki prowadzenia prac oraz zakres wyges#&é maszyn w sygnalizatory nagia naley uzgodné z
uzytkownikiem sieci.

W czasie wykonywania rob4t w miejscach dostepnych dla osolopaogth nalgy wokdét wykopdw
pozostawionych na czas przerwy nocnej ustdaiustrady o wysokgi 1,1 m i nie blkej niz 1 m od krawdzi
wykopu. Balustrady naky wyposay¢ w swiatta ostrzegawcze koloru czerwonegdlideykonanie takich
zabepiecze nie jest maliwe nalezy ustanowd staty dozor nad terenem nieczynnej budowy.

W trakcie prowadzenia robét sptem zmechanizowanym nalewyznaczy i oznakowa stret niebepiecza

Prowadzenie robot w pasach drogowych

Prace w olgbie paséw drogowych drég miejskich mjy¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt
organizacji ruchu oraz po uzyskaniu zezwolenia necEapasa drogowego.

W przypadku wykonywania przewiertow obsugrzadzen nalezy powierz& wytacznie osoh przeszkolonym.
Przed przysipieniem do prac wiertniczych nalesprawdzé sprawnéé maszyny w pod wzgtiem technicznym
i bezpieczéastwa pracy.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia podczas procesu wiercegdaema nalgy niezwtocznie
unieruchomt i odcia¢ doptyw mediow.

Montaz studzienek i komor funkcyjnych za pomgdzwigu

-Robotu montaowe przy komoracj i obudowach winnydwykonywane przez pracownikéw zapoznanych i
instrukch montau i rodzajem aywanych maszyn. Uezlzenia techniczne musposiada wymagane
dopuszczeniadwiadectwakontroli. Przed podniesieniem elementu tgleapewnt bezpieczny sposob
naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania , stabilizacji elemeviiiniania elemntu z zawiesia.

Elemnty prefabrykowane mina zwolné z zawiesia po ich zamocowaniu i ustabilizowaniu na miejscu
przeznaczenia. Podczas prac maowa/ch winno zostazapewnione stosowanie zawiesia dobranego dla
danego typu elemntu i masy elementu i stosowanie lin kievaydto Naley rowniez skontrolowa
prawidtowai¢ zawieszenia elementu po jego uniesieniu na wysok® m..

Podanie sygnatu do podnoszenia jestime po usungciu wszystkich oséb ze strefy niebepiecznej.

Dodatkowe wymogi w zakresie zapobiegania niebepiestaeom na placu budowy.
W celu zapobigeniu niebepieczestwom na placu budowy sieci wodnej riglelodatkowo;

-zapewnt sprawn komunikacje i transport

-zapewnt pomieszczenia socjalni i inne elemnty zaplecza budowy

-zabepiecz§ plac budowy przed dagiem oséb niepowotanych

-umiesci¢ w widocznym miejscu tablicbudowy

-zabepiecz§ miejsca szczegdlnie niebepieczne tablicami ostrzegawczymi , znakami izycjadWwieting
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-wyznaczy miejsca postojowe dla wykorzytywanych pojazdéw technicznych
-wyznaczy i zabepiecz§ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych.

7.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
7.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZESTAWIENIE ZAPROJEKTOWA NYCH SIECI

Przedmiotem projektu jest inwestycja liniowa lzdaca rozbudowy istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
tak aby objeta swoim zasggiem tereny nieskanalizowane stanowte osiedle mieszkaniowe @edniej
intensywnasci zabudowy z perpektyvg dalszego rozwoju

L acznie w zakresie realizacyjnym;

-odcinek gtéwny S1-S28 , D200 PCW klasa S (SN8) &bmb
-odcinek boczny S2-S2.4 D200 PCW klasa S (SN8 - 86,6 mb
-odcinek boczny S13-S13.3. D200 PCW klasa S (SN8) -®&b

t acznie 840,6 mb rurocagu grawitacyjnego osrednicy Dz 200 z PCW

Projekt opracowano w celu ograniczenia a docelowo wyeliminowaniandepmiasciekéw w zbiornikach
przydomowych o niskiej szczelém.

7.2.1STNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Projekt opracowano z uwzginieniem informacji zakazow i nakazow zawartych w wypisie z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.Teren opracowania stanowbsies#iaro zabudowie
sredniointensywnej , upogdkowany , pokryty gtéwnieskami , z obecnym zagospodarowaniem ogrodowym na
terenie posesji mieszkalnych. Zgodnie z przywsldokumentagj geologiczia teren zalicza sido prostych
warunkow geotechnicznych. Posesj@becnie zwodoggowane. Teren opracowania jest uzbrojony -
wystepuja sieci wodocigowe i gazowe oraz linie energetyczne i teletechniczne.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zaprojektowano w sposéddankr@rzepisami prawa oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej , zapewaggjoszanowanie wygiujacych w zasigu oddziatywania i
funkcjonalndci interesdw os6b trzecich , w tym w zakresie ochrigagowiska. Przedmiotowa inwestycja nie
zmieni funkcji i sposobu zagospodarowania istiiegjo terenu.

7.3. INFORMACJA O WYMOGACH SPECJALNYCH

Teren opracowania nie jest ety ochrory konserwatorsk, znajduje s jednak w otulinie Parku
Krajobrazowego Bieskidu Matego. Oklena w Planie dla poszczegdélnych jednostek stukturalnych terenu
opracowania sygnatura strefy OP-2 oznaczapagte wymogi;

-zakaz zaktocania stosunkéw wodnych
-zakaz degradacji gleb i szatylionej
-zakaz zanieczyszczania powietrza
-zakaz zakt6cania harmonii w krajobrazie

Zakazy te wspOtgrajz podgtym przedsiwzieciem . Projektowanie przedgiwiecia jest prowadzone po
zaskgnieciu opninii Dyrektora Parku Krajobrazowego

Teren na ktorym projektowana jest rozbudowa kanalizacji sanitamejanzwazku z eksploatagjgornicz .
Teren i dziatki inwestycyjne nie znajduje sv granicach terenu gorniczego.

7.4 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Zagrozenia dlasrodowiska
Projektowana inwestycja niedlzie stanowita zageenia dlasrodowiska naturalnego - nie przewiduje si
powstawania ugiliwosci dla dziatek gsiednich.

Zgodnoé¢ z planem zagospodarowania

Dla terenu opracowania obawauje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu. Greje&t
przedsgwziecie polegaice na budowie kanalizacji sanitarnej jest zgodne z zapisami ghgygiego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Warunki gruntowe

Projektowane sieci stanayproste obiekty pod wzgllem geotechnicznym (pierwsza kategoria geotechniczna)
, warunki gruntowe pomimo silnego nawodnienia , przy spehiizapisanych w projekcie warunkéw nigldp
stanowity przeszkody
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w posadowieniu sieci. Zaprojektowane sieci biggrzez teren posesji prywatnych , dziatek miejskich oraz w
pasach drég gminnych , powiatowych.

Szata rdglinna ; Na terenie opracowania brakgk&zych skupisk zieleni - dominu@rzewa owocowe i 0zdobne
zgrupowane na terenie posesji mieszkalniramalizacja projektu nie pociaga za soly wycinki drzew.

Rodzaj technologii; Przewidziano zastosowanie rur grawitacyjnych z PCW (litych).

Generalnie zatmno monta rurocagow w wykopie otwartym, przy szerod@ dna 1,1 m. Gbokas¢
posadowienia kanatéw od 1,5 do 3,2 m ppt. Zaktagdagkonanie wykopow waskoprzestrzennych,
deskowanychzaurowo , dylami stalowymi i grodzicami.

Ewentualne warianty przedsewzigcia; Projekt rozwizuje problem cakxiowo poprzez wykonanie nowej
sieci kanalizacji sanitarnej dla terenu na ktdrej takiego uzbrojeziezesie byto. Wariant zerowy polegey
na zaniechaniu budowy kanalizacji w rejonie opracowania jest niekaeyzystunktu widzenia ochrony
srodowiska gdy utrzymuje funkcjonowanie nieszczelnych i zaniedbanych zbiornikéwdpdasowych.

Przewidywana ilos¢ wody i innych surowcow , materiatow , paliw i energii W trakcie eksploataciji
projektowana siestuzy odprowadzenigciekéw sanitarnych. W trakcie realizacji - prowadzenia prac
budowlanych wysipi zuzycie energii i paliw dla potrzeb maszyn budowlanych peash w standardowym
rezimie.

Rozwigzania chroniace srodowisko ;Zastosowana technologia ukladania ruggéiv i dobor materiatow w
maksymalnych stopniu chroiodowisko . Zastosowane rury nie podlegajrozji . Rurocigi zostarn
zaprojektowane jako szczelne.

W trakcie realizacji inwestycji zostazastosowane standardosvedki chromce srodowisko przed
zanieczyszczeniem (olejem , spalinami , hatasem ) poprzez spetieniedwmaeahnicznych stawianych
maszynom budowlanym (kigce przegidy , wymogi ogolne w przypadku awarii , czasowgimepracy).

Rodzaje i przewidywana ilé¢ wprowadzanych dosrodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chroniagcych srodowisko przyrodnicze ; Jak wczéniej to przedstawiono zakres prowadzonych
robdt (obgtych planowan inwestyci) oraz spos6b eksploatacji nieawe sk z wprowdzaniem dérodowiska
substancji szkodliwych. W trakcie realizacji w wyniku pracy sfarbudowlanego dojdzie do okresowej emisji
hatasu i spalin w pasie inwestycji. Zgsibddziatywania w trakcie realizacjétizie ograniczony do pasa ok. 10
m wokot osi rurocigéw.

Mozliwosé transgranicznego oddziatywania n&grodowisko przyrodnicze ; Projektowana inwestycja nie
oddziatuje transgranicznie #dnym swoim aspekcie.

Obszary podlegajce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 rochronie przyrody ,
znajdujace sé w zaskgu znaczcego oddzialywania przedsgiwziecia

Teren opracowania nie podlega ochronie w trybie w/w przepisdojekPowane przedsivziecie nie lzdzie
oddzialyw& negatywnie na obszary chronione , gtiydzie realizowane na obszarze obepnyimn tereny
uzytkowe typu wiejskiego , ktore nig sstotne dla utrzymania siedlisk i gatunkéw podlegggh ochronie.

Wymogi szczegtowgWymagane jest zabepieczenie w trakcie robdt budowlanych drzew idwz@smcych

w sysiedztwie inwestycji. Po zakozeniu pradereny zielone powinny zostarekultywowane poprzez
nasadzenia sktadgje st z rodzimych i przystosowanych do siedliskéliro

Roboty musz by¢ prowadzone tak aby zminimalizoévprzeksztatcenia powierzchni zieprizy niwelaciji

terenu. Projekt przewiduje vagdznie wykopy wiskoprzestrzenne lub ewentualnie przewierty. Po ich wykonaniu
nie przewiduje s zmian w zakresie makroniwelacji terenu.

Wymagane jest ograniczenie emisji pytowych i gazowych w trakciegapenia robét budowlanych. Po
realizacji teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Sposob realizacji przedsiziecia nie stanowi zagéenia dla wéd podziemych i powierzchniowych.

Ewentualne odpady powsiag podczas realizacji bedagospodarowane lub skladowane zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 27 kwietnia 20001 "o odpadach".

Przedsiwzigcie nie zostato zaliczone do inwestycji stwasgzggh zagraenie powanych awarii.

Inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonggioowania.

Whioski - wptyw srodowiskowy inwestycji

Uwzgledniajac powyzsze dane i wymogi natg stwierdzé , ze planowana inwestycja nie stanowi czynnika
wplywajacego negatywnie n@odowisko i jego wykorzystanie oraz obiektsmdujce.Nie wystepuje
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uciazliwosé wynikajaca z funkcjonowania kanalizacji. Jej oddziatywaniesrodowiskowe na etapie
eksploatacji ogranicza s obrysu obiektu przedstawionego na PZT. Wplyw ewentualnegaddziatywania
na etapie realizacji ogranicza si do terenu dziatek inwestycyjnych

Wplyw inwestycji na powgsze kierunki oddziatywania jest pozytywny. Kanalizacja sanitarnaigsien
standard wykorzystania terenu dla potrzeb mieszkalnictwa , ograr@igrgenie bakteriologiczne , emisje
odoréw i aerozoli.

Projektowana siepozwoli na intensyfikacje zabudowy bez negatywnych wptywéw pesfiekalii
przedostajcych s¢ do wod podziemnych i powierzchniowych.

Inwestycja ograniczy wc negatywny wpltyw narodowisko , zdrowie ludzi i obiektyysiadupce ze strony
istniejacego osiedla mieszkaniowego.

Obowiazujaca regulacy prawry w zakresie kwalifikowania inwestycji pod wzgemsrodowiskowym jest
Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsi¢ mogicych znaczco oddziatywd
nasrodowisko (Dz.U z dnia 12.11. 2010 r).

W swietle ppkt 79 par 3.1 procedurze decyzji o uwarunkowarfiamowiskowych podlega budowa sieci
kanalizacyjnej o diugii przekraczajcej 1000 m. Nalgy stwierdzé , ze niniejszy projekt obejmuje si®
diugcici 840,6 m. Tym, samym nie podlega ocenie trybie w/w Rozpaenia.

7.5 Zgodnd¢ z planem zagospodarowania

Dla terenu obowdizuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego .Warunki lokalizacyjne/azettdalone w
drodze wypisu z tego planu i zostaly git#one do opracowania.

Teren opracowania stanowi w zdecydowanekeazaci obszar jednostek struktutalnych MN1 i MN2
przeznaczonych na potrzeby mieszkalnnictwa i ustug. Nakazy i zakagap@iz dominuaga funkcja MN nie
koliduja z projektowan budowe kanalizacji sanitarne;.

Projektowane sieci zostapoprowadzone w obbie pasa drog gminnych , lokalnych oznaczonych jako
jednostki KDd. Dla paséw drég dopuszczone jest prowadzenie kacjabanitarnej po uzgodnieniu z gdem
Gminy.

Projekt obejmuje pojedyncze poprzeczne sksmanie z pasem drogi powiatowej. Obiekt zaprojektowano
metod, przewiertuhoryzontalnego zgodnie z warunkami administratora. $weeikcie nie jest sprzeczne z
wymogami Planu Miejscowego.

Kolektor istniejcy biegnie w granicach jednostki ZP (ziedez funkch dopuszczomZP1 dla ktérej madiwa
jest budowa infrastruktury technicznej.

Szczegotowe omdwienie uwarunkawszczegolnych wynikagych z Planu
Zagospodarowania Przestrzennego zawarto w kolejnych punktach opisu.

7.6. Warunki gruntowe

Projektowane sieci stanawproste obiekty pod wzgllem geotechnicznym (pierwsza kategoria geotechniczna)
warunki gruntowe przy spetnieniu zapisanych w projekcie warumkéveda stanowity przeszkody w
posadowieniu sieci. Zaprojektowane sieci biegrzez teren drég miejskich i posesji prywatnych

Dla odcinkéw biegacych przez tereny nieutwardzone przewidzianogpagtcy tryb prowadzenia wykopow.
W pierwszej kolejnéci zostanie zdjta warstwa humusu - zostanie ona zdeponowangiedztwie wykopu. Po
wykonaniu wykopu i wywiezieniu nadmiaru gruntu (g¢tog¢ rurociagu i odbgtosé podsypki i zasypki
piaskowej) wykop zostanie zasypany gruntem rodzimym a jego wigezcks¢ humusem tak aby odtworzy
pierwotne warunki gruntowe

7.7. Warunki wynikaj ace z uzgodnié
1.Warunki wynikajce z wypisu z planu miejscowego omoéwiono w poprzednim punkcie

2.Uzgodnienie Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Rowjekw Wadowicach dla
przedmiotowego zakresu opracowania nr NGK.6630.4.2012 z dri4.2612

Uzgodnienie zawiera nagiujace wymagania szczegoétowe;

-termin wanosci - 3 lata
-uzyskanie zgody wkgicieli przed wejciem w teren
-obowhzek wyznaczenia jednostki geodezyjnej do tyczenia i nadzorowania prac
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-obowhzej wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j
-obowizej zabezpieczenia i ochrony znakéw geodezyjnych
-odniesienia szczegotowe do uzgodniearzrowych Tauron S.A, TP S.A, Rozdzielnia Gazu @ach.

3.Warunki techniczne na budewrzedmiotowej kanalizacji wydane przez ZWiK Spétka z 0.0 w Anchyiod
nr 1847/TW/11 z dnia 27.10.2011

W warunkach technicznych udzielonych dla przedmiotowej inwestycjKzZ8potka z 0.0 wskazata punkt
wiaczeniasciekdw z Osiedla Laniczéwka do istniejcej kanalizacji na pgr 106 a pondto ;

-przejcia poprzeczne pod drogami wykéna rurze ochronnej

-whaczenie przykanalikbw poprzez studzienki tworzywowe

whaczanie kolektoréw bocznych <gaczy) poprzez studzienki D1000 betonowe z wtazami odpowiedniej
NOSNOSCi

Zgodnie z warunkami wiaczenie nasgpuje w punkcie lokalizaciji istniejacej studni oznaczonej rednymi
282,19/378,64 m npm. Wczenie zaprojektowano na rednej 379,24 npm. w studni oznaczonej jako S1.

4.Uzgodnienie Tauron Dystrybucja S.A - Rejon Dystrybugjiyknr O6/RD3/ZS/TK/12880/2011 z dnia
04.11.2011
okresla warunki prowadzenia rob6t wsedztwie uzbrojenia energetycznego;

-roboty w miejscach skrzpwan prowadzt recznie
-skrzyzowania zabezpieczyurami dwudzielnymi
-skrzyzowania z kalami podlegapdbiorowi

-za uszkodzenia odpowiada Inwestor robot

5.Uzgodnienie lokalizacyjne Spotki Wodnej nr 1 w Rzykach - wiplanie sytuacyjnym

bez uwag

6.Uzgodnienie lokalizacyjne TP S.A nr TOTTESAU-5100/1222MA/BCH z dnia 01.12.2011
Okresla warunki wykonywania skrzpwan i zblizen do infrastruktury TP.S.A

-zachowanie odlegkoi od stupow - 2 m

-obowikzywanie Rozporazenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w zakresie zabezmnia
elementow krzyujacych sg

- okreslenie warunkdéw dotyeych przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej

Nalezy podkréli¢ , ze niniejszy projekt nie przewiduje przebudowy linii teletechnicznyeistpuja jedynie
skrzyzowania spetniaice wymagania normatywne. W miejscach skoxyania przewidziano zabezpieczenie
kabli rurami dwudzielnymi zgodnie z rysunkiem szczeg6towym.

7.Uzgodnienie lokalizacyjne Rozdzielni Gazu wt#ch nr B5-432-1309-4578/11 z dnia 21.11.2011

-miejsca skrzyowan kanalizacnji z gazoggami naley zabezpieczyzgodnie PN -91/M-34501

-przebiegi rownolegte z zachowaniem odlégtavg Rozporzdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia
14.11.1995

-przy wykonaniu skrzywan gazocigi nalezy podwiest

-roboty w poblku gazocigdéw naley prowadzt recznie z zawiadomieniem Rozdzielni Gazu

-prace przy zabezpieczenia gaagéiw miejscach skrzpwah prowadzé zgodnie z projektem pod odptatnym
nadzorem odbiér prac na podstawie wpisu do dziennika budowy

8.Uzgodnienie lokalizacyjne GAZ-System S.A z dnia 03.11.2011
bez uwag

9.Decyzja Burmistrza Andrychowa w/s drég lokalnych nr BT1.6888.2011.KJ z dnia 15.11.2011
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Decyzja stanowi zgagdna umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym. Przed ppagsiem do robot naiy
wystapi¢ do UM w Andrychowie o wydanie decyzji zezwalzgj ha prowadzenie prac

10.Decyzja Zarzdu Powiatu w Wadowicach w/s drogi powiatowej 1737K nr dedypjP.673.105.2011.A z
dnia 21.12.2011

Decyzja stanowi zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym (nr 1pgajkktowanej kanalizaciji
(skrzyzowanie).Przed przygbieniem do robdt naky wystpi¢ do Zaradu Powiatu w Wadowicach o wydanie

decyzji zezwalajcej na prowadzenie prac
Pozostate warunki ;

-przebieg rownolegly poza pasem drogowym

-skrzyzowanie na diugei 15 pasa drogowego w km 4+758
-skrzyzowanie matog przewiertu ok. 3 m po#gj niwelaty drogi
-komory przewiertowe zlokalizowgpoza pasem drogowym
-kat skrzyzowania prosty lub zblizony do prostego

11.Zgoda na dysponowanie nieruchdgeiami nr NGG.2501.375.2011 z dnia 14.12.2011 (dotyczy3pg8 i
7998/1 - droga powiatowa)

12.Pismo Las6w Restwowych nr ZZ-2126/693/2011 z dnia 07.11.2011 w sgrawzwolenia na zawarcie
umowy

13.Umowa Najmu Gruntéw nr 290/2011 z dnia 29.11.2011

14.Uzgodnienie Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Matogsknr ZPWM/6030/BW/9/2012 z
dnia 2012.02.07 - opinia pozytywna - brak kolizji z celaatirony

Dla projektowanych tras przeprowadzono komplet wymaganych uzgidoir@irzowych fcznie z
postpowaniem ZUD.
Protokdt ZUD z zaleceniami szczeg6towymi stanowi integrais¢ dokumentacii

Projekt spetnia wszystkie wymogi wynikajce z uzgodnié

7.8.0pis wymogoéw formalnych spetnionych w odniesieniu darojektowanego obiektu
I. SPELNIENIE WYMOGOW WYNIKAJ ACYCH Z ART. 5 PRAWA BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu jest obiekt liniowy z przyriagmi elementami zvazanymi z krzgowaniem drdg ,
elementéw uzbrojenia podziemnego elementéw odwodnienia powieraggagrowy)

1. Obiekt budowlany wraz ze zyganymi z nim urgdzeniami budowlanymi natg, biorac pod uwag
przewidywany okresaytkowania, projektowai budowa w sposéb okrdony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewpé@hienie wymaga
podstawowych dotyezych:

a) bezpieczestwa konstrukcji - projekt opracowano ze spetnieniem wymogatematowych ,
wytrzymataciowych , odpornéci konstrukcji , odcizenia studni , zblen do elementéw uzbrojenia
nadziemnego (stupéw) i podziemnego (kanatéw , kabligési rurowych). W przypadku ponadnormatywnych
zblizen zastosowano rury ochronne.

b) bezpieczéstwa paarowego - Projekt dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej proweejzypowescieki
bytowe. Projekt zapewnia wymagane spadki kanatéw co eliminujezzagedermentagj Warunki
lokalizacyjne i zaprojektowana niwelata kanatéw elemimajgraenie paarowe w kadym aspekcie

c) bezpieczéstwa wytkowania - zaprojektowane kanaly zlokalizowano pod zigrstudzienki wyposazono w
zwienczenia o nénosci dostosowanej do sposobgzytkowania terenu (pod drogami viazeliwne ckzkie z
pltytami z piefcieniami odcizajacymi

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz anhémdowiska - kanalizacja sanitarne jest
elementem znaazo podwyszagcym maliwosé¢ spetnienia wymogoéw ochrorfyodowiska , eliminuje
zagrazenie odorem , mozliwig rozprzestrzenianiagsubstanciji biogennych w grucie , ewentuano
powstawania aerozoli bakteryjnych.
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e) ochrony przed hatasem i drganiami - kanalizacja sanitarne nkegetstm hatasu lub drga

f) oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjroi cieplnej przegrdd - projektowana kanalizacja ma charakter
grawitacyjny - do jej funkcjonowania nie jest potrzebne dodatkaddio zasilania w energi

2) warunki uzytkowe beda zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg®now zakresie:
a) efektywnego wykorzystania czynnikdéw energetycznych - brak zapotvania energii

b) usuwanigciekdw - selektywne odprowadzedgekow wykcznie sanitarnych spetniggych warunki
jakosciowe stawiane przez odbi@réciekéw

3) mazliwo$¢ utrzymania wtéciwego stanu technicznego - obiekt zaprojektowano z tworzyw sztucgRrgin)
oraz betonu z wykorzystaniem poter na uszczelki

4) niezlzdne warunki do korzystania z obiektowyteczndci publicznej - kanalizacja sanittarna jest elementem
gminnego systemu utylizacgjciekdw i kedzie jako ustuga komunalna oferowana na terenie opracowania

5) warunki bezpieczestwa i higieny pracy - kanalizacja sanitarna poprawia warunki bezpgrezei higieny

6) ochromr ludnasci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej - obiekt wspomaga zashievetandardu
higienicznego w odniesieniu dayikownikéw w tym ludnosci cywilnej

7) ochror obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektowtgbl ochrom konserwatorsk- teren
opracowania nie jest ofty ochror konserwatorsk- brak obiektéw zabytkowych

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej - lokalizacjarsedzialce jest zgodna z obawujacymi
zasadami i warunkami wynikgjymi z uzgodnié

9) poszanowanie, wygiujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséviraséich, w
tym zapewnienie dogbu do drogi publicznej - projektowane obiekty nie wphanajzaden sposéb na istraep
warunki w zakresie dogtu do drogi , nie wygpuja okoliczngci mogice naruszainteresy osob trzecich.
Kanalizacja poprawia standard cywilizacyjny i jest korzystna dla widziisform wytkowania terenu.

10) warunki bezpieczstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebya@jch na terenie budowy. Projekt weéei
opisowe] stanowicej Plan Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia szczeg6towo przedstawia warunki wymagane do
spetnienia podczas realizacji prac budowlanych

2. Obiekt budowlany (kanalizacganitarg ) nalery uzytkowat w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrongrodowiska oraz utrzymywaw nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajc do nadmiernego pogorszenia jegoseiaosci uzytkowych i sprawnéci techniczne;j.

Il. SPELNIENIE WYMOGOW WYNIKAJ ACYCH Z UZGODNIE N, WARUNKOW TECHNICZNYCH |
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH WYDANYCH NA ETAPIE PROJEK TOWANIA.

Projekt zostat opracowany na podstawie wypisu z ojgayjcygo w Gminie Andrychéw Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Projekt podlegat uzgodnieniom bramvym oraz procedurze opiniowania przez Powiatowy Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacji w Wadowicach. Wniesione w trakcie uzgatimadecenia i warunki zostaty uwzghione przy
szczego6towej lokalizacji przy przebiegach réwnolegtych i komyaniu projektowanego kanatu z elementami
uzbronenia podzimenego , elementami zagospodarowania drogowegamniiciek

ll. SPELNIENIE WYMOGOW WYNIKAJ ACYCH Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Projektowan siet zlokalizowano na terenie napujacych jednostek strukturalnych Planu Przestrzennego
Zagospodarowania

Y1.1/KDz - pas drogowy ul. Ractawickiej posiagtagj status drogi powiatowej 1737K Andrychdw - Rzyki
Jagoédki

Y1.2/1KDI - pas drogi lokalnej biegnej przez Osiedle lseiczéwka
1.1/2 zP2 - ziele nadbrzena wzdti potoku Wieprzéwka

1.2/2 MN2 - zabudowa mieszkaniowa

1.2/3 MN1 - zabudowa mieszkaniowa
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1.2/7 MN1 -zabudowa mieszkaniowa

OP-2

Wi/w jednostki znajduj sie w strefie ochrony obszaru Otuliny Parku Krajobrazowego BadWiatego. Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej (ruragi podziemne) nie narusza zakazéw i nakazéw ustanowionych w Planie dI
tego obszaru.

SBN

W/w jednostki znajduj sig czgsciowo w strefie niekorzystnych warunkéw budowlanych. Pracesgtojve
poprzedzono inzynierskimi badaniami padi@runtowego nie stwierdzgj zagraen dla posadowienia
rurociagéw i studzienek w gruncie.

SWP
Wi/w jednostki znajduj sie strefie ochrony ¢ wody powierzchniowej.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
(szczelne rurogpi podziemne) nie narusza zakazéw i nakazéw ustanowionych w Plariegdl obszaru.

SKK-1

Wi/w jednostki znajduj sie strefie ochrony krajobrazu zakenia rualistycznego .Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej (szczelne ruragi podziemne) nie narusza zakazow i nakaz6w ustanowionych w Planégdl
obszaru.

ZP-2

Projektowana inwestycja c&@owo znajduje na terenach zieleni niewtzonej oznaczonej w Planie jako ZP-2.
Jest to zielg towarzyszca obiektom budowlanym w tym ziélézolacyjna. Dla terenéw tych wskazano
bezpdrednio lokowaniembiektow infrastruktury technicznej wraz z przynalenym zagospodarowaniem.

Zgodnie z par. 4 ust.3 " z przynaleznym zagospodarowaniem " ozriaczgranicach kadej z dzialek
przynalenym zagospodarowaniem mplgy¢ odpowiednio do przeznaczenia do ktéregoosinosz ;
powierzchnie jezdne , postojowe i piesze , powierzchnie zielonesaaiep odpady komunalne , ogrodzenia ,
mata architektura , budowle terenowadeémenty infrastruktury technicznej. Z zapiséw planu dla powgzego
przeznaczenia wynikaz mozliwe jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie Osiedla na terenach
oznaczonych jako ZP-1.

OP-8

Jednostka 1.2/3MN1 znajdigic strefie ekotonowej ochrony terendwigch przy czym rysunek planu nie
definiuje strefy co oznaczae w odnienieniu do zabudowy obaw®ija odlegtaci wynikajace z przepisow
odrebnych. Projektowana siaie dotyczy zabudowy terenu (obiektéw kubatruowych ) leczcaylie sieci
podziemnych obstugagych zabudow istniejaca.

IV. SPELNIENIE WYMOGOW ODNOSZ ACYCH SIE DO MAPY

Projekt zostat sposrizony na zaktualizowanej mapie prggj do pastwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego na ktérej w szczegolrmamieszczono;

-petne symbole jednostek Planu Zagospodarowania Przestrzennego wraz z liniami
rozgraniczajcymi

-0znaczenia numerow i granic dziatek inwestycyjnycisiaglupcych oraz odlegkri
projektowanej sieci w stosunku do granic dziakgkieddnich

8.WARUNKI DODATKOWE REALIZACJI ROBOT

Podczas robér wykonawczych obawmuje zakaz odprowadzenia wody z odwodnienia wykog6wanalizacji sanitarne;.
Wiaczenie wybudowanej kanalizacji sanitarnej do czysiezi mae nasipi¢ po pozytywnych wynikach prob szczedob
oraz po dokonanym przez ZWiK Spédtka z 0.0 odbidendnicznymPrzed odbiorem wykonany odcinek kanatu
nalefy podda@ badaniu kameyg .
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SPECYFIKACJE

siet kanalizacyjna
profil dt. sieci D200 dt. sieci D160  studnie studnie studnie studnie | wtaczenia
PCV klasa S [mb] PCV klasa S| tworzywowe| betonowe |tworzywowe|tworzywowe "in situ"
[mb] D1000 D1000 D600 D425
3 (zakres - - - 13 22 - -
realizacyjny
ZWiK Spétka z
0.0
3 (zakres - - - - - - -
wiasciciele)

Lt acznie w zakresie realizacyjnym;
t acznie 840,6 mb rurocagu grawitacyjnego osrednicy Dz 200 z PCW

Studzienki betonowe w pasie drogowym; kineta wg rysunku szkmeegdo - kegi taczone na uszczelki witaz
ciezki D400 +zelbetowy piegcien odchzajacy

Studzienki tworzywowe w pasie drogowym; kineta wg zestawiedéz ezki D400 +zelbetowy piefcien
odciazajacy

Zatozenia kosztorysowe;

-odwOz gruzu i ziemi na odlegté do 10 km.

-zabezpieczenia drég ig@Ow pieszych (barierki + kladki)

-umocnienia wykopu - gurowe .

-udziat rob6t ziemnych wykonywanyclaaznie 15 % (przégia blisko budynkéw ,roboty na terenie posesiji
prywatnychi z ograniczeniem dogpu , prace w gsiedztwie uzbrojenia podziemnego , formowanie dennej
CZesci wykopu)

-specjalne warunki realizacji dla odcinkéw z ¢igm zaggbieniem - w obudowach systemowych stalowych
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Zataczniki

Uzgodnienia i decyzje administracyjne
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Rysunki

Orientacja terenu w skali 1:10 000

1.1.Plan sytuacyjno-wysokaowy w skali 1:500 czs¢ 1
1.2.Plan sytuacyjno-wysokaowy w skali 1:500 czs¢ 2
2.Wyrys z mapy ewidencyjnej

3.1.Profil kanalizacji sanitarnej

3.2.Przekroj A-A - dyspozycje przewiertu po dgqmpwiatovg
4.1.Studzienka D600

4.2.Studzienka betonowa D1000
5.1.Zabezpieczenie gazagu

5.2.Zabezpieczenie kabli

5.3.Zabezpieczenie wodagu

6.0dtworzenie nawierzchni asfaltowej

7.Wykopy z umocnieniem systemowym
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Oryginaty uzgodnien

1.Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania PrzestrzennegestiaGmniny
Andrychow w zakresie parcel patanych w miejscowsci Rzyki nr BTGA.6727.6.59.
2011.AM z dnia 09.11.2011

2.Uzgodnienie Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w
Wadowicach dla przedmiotowego zakresu opracowania nr. NGK.6630.4.2012 z dnia
05.01.2012

3.Warunki techniczne na budewrzedmiotowej kanalizacji wydane przez ZWiK Spétka z
0.0 w Andrychowie nr 1847/TW/11 z dnia 27.10.2011

4.Uzgodnienie Tauron Dystrybucja S.A - Rejon Dystrybuejiykar
O6/RD3/ZS/TK/12880/2011 z dnia 04.11.2011

5.Uzgodnienie lokalizacyjne Spoélki Wodnej nr 1 w Rzykach - wpis na planie sytuacyjnym
6.Uzgodnienie lokalizacyjne TP S.A nr TOTTESAU-5100/1222/11/WA/BCH z dnia
01.12.2011

7.Uzgodnienie lokalizacyjne Rozdzielni Gazu wt&ch nr B5-432-1309-4578/11 z dnia
21.11.2011

8.Uzgodnienie lokalizacyjne GAZ-System S.A z dnia 03.11.2011

9.Decyzja Burmistrza Andrychowa w/s drog lokalnych nr BT1.6853.145.2011.KJ z dnia
15.11.2011

10.Decyzja Zargdu Powiatu w Wadowicach w/s drogi powiatowej 1737K nr decyzji
NDP.673.105.2011.A z dnia 21.12.2011

11.Zgoda na dysponowanie nieruchadoiami nr NGG.2501.375.2011 z dnia 14.12.2011
(dotyczy pgr 3843 i 7998/1 - droga powiatowa)

12.Pismo Laséw Ratwowych nr ZZ-2126/693/2011 z dnia 07.11.2011 w sprawie
zezwolenia na zawarcie umowy

13.Umowa Najmu Gruntéw nr 290/2011 z dnia 29.11.2011 (kopia)

14.Uzgodnienie Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewoédztwa Matopolskiego nr
ZPWM/6030/BW/9/2012 z dnia 2012.02.07
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