NAWIERZCHNIA

PRZEKROJ WYKOPU Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI DROGI
DROGI GMINNE - SZEROKOSC ODTWORZENIA ZGODNIE Z UZGODNIENIEM URZEDU MIASTA ANDRYCHOW
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Podsypka piaskowa zageszczana

PRZEKROJ WYKOPU BEZ WYMIANY GRUNTU

skala 1:25 - wymiary w m

Nawierzchnia nieutwardzona

Rzedna wg. profilu odtworzenie zgodnie ze stanem istn.

zgodnie ze stanem istn.
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SYSTEMY BEXKOLOGICENDE

| Obsypka piaskowa zaggszczana

mgr inz. Tomasz Nawie$niak SLK/0660/PWOS/04
nr upr. proj. SLK/0660/PWOS/04

zakres: projektowanie 1 kierowanie robotami budow lanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
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instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Podsypka piaskowa zageszczana

Opracowat: podpis
mgr inz. Jacek Iskrzycki

Opracowat: podpis
mgr inz. Krzysztof Iskrzycki

Sprawdzit: podpis
inz. Ewa Kobierska
nr upr. proj. 169/81/BB

zakres: sieci sanitarne (bez sieci cieplnych) i instalacje sanitarne

> 43-300 Bielsko - Biata ul. Czarneckiego 7A tel/fax 033/811-61-34
“ U . tyt ; ( L s ¢ s o Lt Inwestor: branza:
EOQS\OSW pty .QB\ MNQ unowym pe SV\E\ N WU punKctowyn Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji w Andrychowie ul. Batorego 68 34-120 Andrychow wod.-kan.
rozparciem kazdej ptyty dla gtebokosci co 4m. Nazwa opracowania: data:
Sciowi i iz - i ., PR . . R 12.2011
> Dla gtebokosci wiekszej niz 4m grodzie stalowe. Sieé kanalizacji sanitamej na terenie os. Leénicz6wka w Rzykach - ]
SE/06/04/2011/
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S | Rozpory dla umocnienia ptytami szalunkowymi Odtworzenie nawierzchni asfaltowej 1:25
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Projektowat: podpis RYSUNEK




