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1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotyece wykonania i odbioru rob6t zymanych ze
skrzyzowaniem rurocigéw z drogami i ciekami wodnymi oraz infrastrukttioomunaln (taka jak wodocagi , gazocigi
kable elektryczne i teletechniczne , zbhia do stupow).

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygotontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6tzgrobiektach
liniowych w zakresie olstym niniejsz specyfikacj.

Zakres robot objetych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem obiektow
liniowych (rurocagéw) pod drogami i ciekami wodnymi oraz skiaywania z ubrojeniem terenu . W zakres tych robét
wchoda;:

roboty przygotowawcze wg SST.00.01,
lokalizacja uzbrojenia podziemnego , przekopy kalng

wykonanie przekopu lub przewiertu (przecisku) wez stabilizacj gruntu pod urgdzenia przewiertowe
(przeciskowe)

zabepieczenie krzyjacego s¢ rurociagu lub kabla
zabepieczenie stupa do ktérego mpsje zblizenie

prowadzenie robét ziemnych SST.00.01

wykonanie podioa z ptyt drogowych na wcgeiej ustabilizowanym podia,
wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odsgacych),
odwodnienie wykopow,

mont& rur ochronnych (ostonowych),

przeciaganie kanatow przewodowych w rurach ochronnych,
roboty izolacyjne,

uszczelnienie kicow rury ochronnej,

utozenie rurocigu pod przeszkeqd

préba szczelrii,

przywrédcenie do stanu pierwotnego terenu prowadzexhot,
kontrola jakdci.

W zakresach dotycacych kwestii zwazanych z prowadzeniem robdt przygotowawczych i zienych oraz

uktadania rurociagu sieciowego niniejsza specyfikacja SST.00.03 oolwje sig do pozostalych
opracowan szczegotowych SST.00.01 , SST.00.02. Ogoélne wynmagadotyczace projektu organizacji

robot , dokumentacji powykonawczej i okrélen podstawowych dotycacych niniejszego zakresu robét
podano w specyfikacji technicznej ogélnej ST.00.00

2. MATERIALY

Materiaty musz spetni& wymogi opisane w specyfikacji technicznej og6l8&;.00.00
W szczegolnéci Wykonawca zobovgzany jest:

()
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dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji grtmevej i specyfikacjami technicznymi,

stosowa wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipgte aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

powiadomé Inwestora o proponowanycktrédiach pozyskania materialtéw przed rozpmiezm dostawy i
uzyska jego akceptaej

BetonBeton hydrotechniczny B-15 i B-20 B30 powinien odpada wymaganiom PN-62/6738-07.

Zaprawa cementowapowinna odpowiadawymaganiom PN-B-14501.

Materialy izolacyjndlalezy stosowa: kity asfaltowe, lepik asfaltowy wedlug PN-74/B&®, sznur
smotowany lub inne materiaty izolacyjne uzgodniariezynierem kontraktu

Rury ochronnelako rury ochronne naig zastosowé rury stalowe ze szwem przewodowe wetkznie
izolowane wedtug PN-79/H-74244 o przekroju kotowym srednicach nominalnych od 250 do 300 mm,
ewentualni jeeli dopuszcza to dokumentacja projekiowry z PEHD lub PP. Dopuszcza sbwniez
stosowanie rur prefabrykowanych na rury ochronmecsie ze stali ocynkowanej w szczegdétiav
odniesieniu do kabli. Do prowadzeninia rury przeoxdj poprzez rurochronn nalezy uzywat ptéz
prefabrykowanych. Rury stalowe oraz ptozy ngleewretrznei pokrywa powtokami malarskimi z farb
eposydowych (podtad + dwie warstwy nawierzchniowe).
W odniesieniu do wykonywania przéjmetod, przewiertu na rur przewiertow nalezy stosowa rure o
parametrach dostosowanych w wymogow wykorzystywseatjnologii. Przy braku innych zalediaalery
stosowa rury stalowe bez szwu zgodne z narRN-80/H-74219 zabezpieczone antykorozyjnie o
sprawdzonej szczeldoi

Kruszywo piasek wedtug PN-B-11113.

Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby naley uktada& wedlug poszczegélnych grup, wieficd i gatunkéw w sposéb zapewniay
stateczné& , uniemdliwiajacy dostp osob trzecich , zapewniay ochror przed wplywami atmosferycznymi oraz
umazliwiajacy dostp do poszczegodlnych grup. Powierzchnia sktadowpoiginna by utwardzona .Kruszywo naig
skladow@& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb zabezpieczey je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Odbiér materiatdow na placu budowy

Materialy naley dostarczg na plac budowy wraz zéwiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami techgiozi deklaracjami zgodrai.

Materiaty dostarczone na plac budowy aglsprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.

Wykonawca przeprowadzi agiziny dostarczonych materialdw. W razie stwierdaemad lub powstania atpliwosci
ich jakasci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badanikmsimnym przez przedtsawiciela Inwestora.

3. SPRZET

Sprz:t musi spetnid wymogi opisane w specyfikacji technicznej og6l8&}.00.00 pkt 5. Wykonawca winien
dysponowa dla potrzeb prowadzenia robdt elych specyfikagj ; zuraw budowlany samochodowy, maszyna do
wiercea poziomych (opcja),spet do zagszczania gruntu,samoch6d skrzyniowy,samochdéd satademyczy

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej fifdgania ogdlne" ST.00.00

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takistodkéw transportu ktére skutecznie zabezpiettansportowane
materialy przed uszkodzeniem , zapewpgodnd¢ z przepisami rurchu drogowego oraz zasadami BHRsZgwa
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mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieg@ajje przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w specyfikacji technigzwéymagania ogélne” ST.00.00

Wszelkie roboty zwhzane z krzyzowanie kanatow z istniejcym uzbrojeniem naley wykonywaé¢ pod nadzorem
przedstawicieli administratoréw poszczegoélinych siec
Miejsca wyst¢powania skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem terenu pokazane zostaty na pr@gedagospodarowania
terenu oraz na profilach podiwych projektowanych przewodow.
Na rozpatrywanym obszarze wystije n/w uzbrojenie terenu:

-przebieg réwnolegly oraz skraywania z drogami miejskimi i dragpowiatowg

-przebieg réwnolegly oraz skraywania z ulicami osiedlowymi i dojazdami do poses;ji

-sie¢ wodociagowa rozdzielcza

-sie¢ gazowa niskopgzna

-kable i kanalizacja teletechniczna

-kable energetyczne

-linie stupowe napowietrzne energetyczne i telatexne

-lokalna kanalizacja deszczowa (przepusty)

Lokalizacg wszystkich elementéw uzbrojenia podziemnego gpughcego w miejscach skrzgwan nalezy doktadnie
ustal¢ wykonupc recznie wykopy kontrolne.
Realizacja projektu wymaga wykonanie skiawan i zblizen przy zapewnieniu nagiujacych zabezpiecze

Kanalizacja deszczowaN miejscach skrzyowan trasy projektowandjanalizacji sanitarnej z istniejca i
projektowan kanalizacy deszczow i przepustami projektujeesutozenie projektowanych przewodoéw poeij
istniejacych kanatéw. Na czas budowy kanalizacji sanépkolidujace odcinki kanalizacji deszczowej i przepusty
nalezy rozebré i nastpnie po wykonaniu kanalizacji sanitarnej odtw@rzgodnie z projektem.

Sie¢ wodochgowa Projektowan kanalizacg sanitarg przy przebiegu réwnoleglym nale uktad& w odlegidci
min. 1,5 m od istniecych przewodoéw wodoggowych. W przypadku braku mlawosci spetnienia tego wymogu
nalezy uzysk& odstpstwo od administratora wodagu oraz spehdi wymogi dodatkowe zawarte w uzgodnieniu
odstpstwa. Na skrzzowaniach naley zachowa min. odlegté¢ pionows pomidzy $ciankami przewodow
kanalizacji sanitarnej i wodagju réwra 0,20 m. W przypadku konieczwd zmniejszenia tej odlegiol w
miejscu skrzyowania, na przewod wodagowy lub kanalizacyjny natg zabudowé rure ochrona.

Konieczne jest zabezpieczenie przewodow wagmeiych na czas prowadzenia robét.

Siet drenarska. W miejscach kolizji projektowandjanalizacji sanitarnej istniejca siech drenarsk projektuje s
utozenie kanalizacji poaej istniepcych cagdw drenarskich. Na czas budowy kanalizacjiteamej kolidujce
odcinki sieci drenarskiej nalg rozebra i nastpnie po wykonaniu kanalizacji sanitarnej pon@wvodtworzy na
zag:szczonej podsypce piaskowej pod nadzorem pmsikaw Zwihzku Spoétek Wodnych .

O terminie robét naley powiadomé Zwiazek Spétek Wodnych .

Kable telekomunikacyjne Prace w pobtiu kabli naley wykonywat recznie. Na skrzyowaniach kabli z

projektowam kanalizaci sanitara na kable naley zalazy¢ stalowe dwudzielne rury ochronngrednicy 100mm i
diugasci 2,0 m. Odlegtéc rurocagdw od stupdw telekomunikacyjnych winna wyrfosnin. 1,5 m.

Wszelkie prace w pobilu urzdzen telekomunikacyjnych natg prowadzé pod nadzorem przedstawiciela T.P S.A.
Kazde skrzyowanie i zblienie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez gtaedgciela TP.SA.

Linie energetyczneOdlegta¢ od stupow energetycznych linii n/n winna wyréosnin. 1,5 m od stupéw s/n min. 2,0
m oraz od kabli 1,0 m. Prace pod liniami napomigtmi naley wykonywa bez uycia sprztu o wysokim
zasigu.Po zakaczeniu prac naley uzupetné tasmy ostrzegawcze. Zachowanie wymaganych odéeglraz sposob
zabezpieczenia winny Bypotwierdzone przez pracownika energetyki spragego nadzor wpisem do dziennika
budowy. Na skrzgowaniach kabli z projektowanymi ruragiami na kable naly zatazy¢ dwudzielne rury PVC typ PS
dtugasci minimum 2,0 m oraz zabezpieczg przez podwieszenie pod nadzorem pracownikarReEnergetycznego
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w Wadowicachi telekomunikacji wKrakowie Na kablu s/n rura ochronna powinna énieedniec Ps 160 mm
natomiast na kablu n/n Ps 110mmz#& skrzgowanie i zblkenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez
wihascicieli odnagnych instalaciji.

Siet gazowa.Przed przyspieniem do rob6t ziemnych przy budowie kanalizsanitarnej natey powiadomé
pisemnie R.G. wKetach Prace w pobiu gazocigow keda by¢ prowadzone pod nadzorem pracownika Rozdzielni
Gazu w Ktach., W przypadku odkrycia gazegu nie oznaczonego na planie sytuacyjnymzayap@wiadomé

dostawe gazu w celu ustalenia zakresu pracazanych z jego zabezpieczeniem.

Odkryte i przewody gazowe nalezgtost do odbioru technicznego w Rozdzielni Gazgtach Przy przebiegu
réwnoleglym projektowany rurcgy naley uklad& w odlegtdci min. 1,5 m od istniegego gazoagu. Na
skrzyzowaniach realizowanego ruragu z gazocigiem, w przypadku uzyskania ¢dizy przewodami odlegéoi
pionowej mniejszej riodlegiad¢ wymagana przepisami szczegétowymi , pgle

wykona® zabezpieczenie zgodnie z rysunkiem szczegétowyproyekcie budowlanym lub zatgé na kanale
sanitarnym z rur PVC rgiochronm o jedra dymensg wigkszy od rury przewodowej zgiieniowych rur PE 100
SDR 17 o dhug&i minimum 3,5m.

Konce rur ochronnych natg wyprowadzé na minimum 1,5 m od zewtiznejscianki gazocigu liczac prostopadle od
jego osi.

Przestrzé pomiedzy rum kanatows i ochronm na dtugdci 0,5m przy kacéwkach rury naliey zabezpieczy pianka
poliuretanowvy.

Na odcinku rury ochronnej nie m® wystpowa taczenie rur kanalizacyjnych. ikde skrzyowanie i zblienie przed
zasypaniem podlega odbiorowi przez R&dch.

Dopuszcza siréwniez stosowanie rur ochronnych prefabrykowanych nayplacowy (dwudzielnych) naktadanych na
gazocigi zgodnie z rysunkami szczegdtowuymi w projekcie.

Przejscia kanatami pod drogami i ulicami. Przebiegi wzdhine w pasach drogowych lub praga rurocagdéw pod
drogami i ulicami naley wykonat zgodnie z warunkami wydanymi przez administ@odrog miejskich i
powiatowych. W przypadkach okitenych w projekcie i w uzgodnieniach najeuktada kanalizact metod,

przewiertu. W takich przypadkach przewdd kanalipacyalezy umiesci¢ w rurze przewiertowej ,stalowej ,bez szwu,
izolowanej , stabilizujc jej potazenie za pomagcptéz.

W SST 00.04 przedstawiono sposéb odtworzenia maghai. Kade skrzyowanie i przebieg w pasie drogowym
przed zasypaniem podlega odbiorowi przeZuitaela drogi.

Wykonanie przeic poprzecznych prze dregowiatows przewidzino metoglprzekopu. Szczegéty podano na rysunku
w projekcie.

Przejscia pod ciekami (rowami)

Przy kadym przejciu pod ciekiem lokalnym rurcgjy zamontowany dilzie w stalowej rurze ochronnej aémej na
gtebokasci >1,0 m. pod dnem cieku. W przypadkach ékneych w projekcie rury ochronne najeuktada metod,
przewiertu. Obiekt naly realizowa zgodnie z indywidualnym rysunkiem préep z uwgédnieniem wymogow
zawartych w pozwoleniu wodno-prawnym i uzgodniesiministratora. Prace w aifnie koryta naley prowadzé przy
niskich poziomach wody w cieku. Kdorazowo prace w oblpie koryta cieku podlegajodbiorowi przez
przedstawiciela jego administratora.

Przejscia pod watami przeciwpowodziowymi (jeeli wystepuja w zakresie robdt)
Zgodnie z warunkami ogolnymi prZeja kanaléw pod walami przeciwpowodziowymi nglewykona& metod
przewiertu

Realizacja robot przy skrzyzowaniach

Wytyczenie trasy i punktéw wysokdciowych oraz roboty przygotowawcze.Podstaw wytyczenia i prac
przygotowaczych stanowi dokumentacja projektoyweaivna oraz specyfikacje techniczne.

Roboty ziemne.Roboty ziemne naly wykonywa recznie i mechanicznie rozkopem, tam, gdzie jestrzepidziane w
dokumentacji projektowej (przekroczenia dr6ég o memchni gruntowej, rowdw melioracyjnych) izgodnie
specyfikacjami technicznymi.

Roboty wykonane rozkopemTam gdzie jest to z przewidziane w dokumentacjijgkimwej przekroczenia drog o
nawierzchni gruntowej lub ciekdw nale wykonywa recznie i mechanicznie rozkopem dwupotéwkowo lub
jednorazowo, zgodnie ze specyfikacjami techniczngmkumentagj projektova i projektem organizacji ruchu.

Przywrdcenie do stanu pierwotnegd®o wykonaniu przewodu liniowego zasypanie wykop@iety rozpoczaé po
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pozytywnym wyniku proby szczelboi przylaczanych przewodow i roboty wykohiagodnie ze specyfikactechniczia
ST.00.01 ,Roboty ziemne”. W przypadku prz&ia siczkéw drenarskich, zbieraczy, itp. naledokond ich odbudowy
i ponownego pajczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymaigangélne" ST.00.00 .
Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t. Wykonawca jest zoboazany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i zestotliwoscia okreSlona w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakcepaowy
przez Przedstawiciela Inwestora. Kontrola powimigejmowd elementy wymieniowe w SST.00.01 i SST.00.02
zar6éwno co do zakresu jak i dopuszczalnych tolgrancozszerzeniem o wymogi stawiane przez adnratistow
uzbrojenia i statych elementéw terenu .

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w specyfikacji techniczi¢ymagania ogélne" ST.00.00.

Spos6b wykonywania obmiaru i rozliczenia robétitie zgodny z postanowieniami kontraktu. Jednosbtniarowe
beda zgodne z jednostkami zastosowanymi w przedmiatde przy stosowaniu rozlichescalonych jednostk
obmiarowg bedzie 1 metr bigacy utazonego rurocigu.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY
PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w specyfikacji technicziéymagania ogélne" ST.00.00

Wymogi dotyczace zasad odbioru rob6t zanikagcych , rob6t ulegapcych zakryciu , przejecia czsci robdt sa
analogiczne jak okr&lone w specyfikacji SST 00.02 z rozszerzeniem naeelenty zwhzane z zabezpieczeniem
krzy zujacego st elementu infrastruktury a dotyczace w szczegolniei ;

-technologi zastosowanych przy skrawaniach rur ochronnych i ich zabezpieczenia amtykgnego

-0znaczé miejsc skrzyowania

-inwentaryzacji geodezyjnej w przypadku stwierdaamizbignosci ze stanem na mapie zasadniczej lub natrafiemia n
rurociag niezinwentaryzowany

-jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcioz wymaganiami dokumentacji projektowej, orazmmgami
administratoréw uzbrojenia

-materiatéw uytych do zasypu krzyjacych s rurocagow

-stanu ustabilizowania brzegéw i dna cieku wodn@gau) po wykonaniu skrzpwania

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodoioz dokumentagj projektow; i specyfikacjami technicznymi , jak réwhie
uzycia wiaciwych materiatow, prawidtowsei montau, szczelnéi oraz zgodnéci z innymi wymaganiami okflenymi

w punkcie ,Kontrola jakéci robét” niniejszej specyfikacji. Wyniki z przepradzonych badapowinny by ujete w
formie protokotdw i wpisane do dziennika budowy.

Podstawa ptatngci
Ogolne wymagania dotygze podstaw ptatrigi podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania log ST.00.00 .

SST.00.03 Skrzpwania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojenienogiziemnym i
przeszkodami naturalnymi
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1.Cena jednostkowa za skrzsowania z drogami i przeszkodami naturalnymi -ciekam(wykonanymi metoda
bezwykopowy lub w otwartym wykopie) obejmuje:
-wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowegr z oznakowaniem (zgodnie z SST.00.01)
-optaty za zajcie pasa drogowego.
-realizacja rob6t ziemnych zavianych ze skrzpwaniem (zgodnie z SST.00.01)
-monta rur ochronnych (ostonowych) — dotyczy skrawania z ciekiem- przewiertem
-wprowadzenie przewodow roboczych
-roboty izolacyjne
-ewentualne wypetnienie przestrzeni peday rurami betonem (peli jest wymagane)
-zaizolowanie i uszczelnienie kodw rury ochronnej
-wykonanie préb i pomiaréw wymaganych w specyfikéaghnicznej lub zwizanych przepisami
-przywrocenie do stanu pierwotnego dragrzkow drenarskich, zbieraczy, itp.
-wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczegpiegu ruroeigu.

2. Cena jednostkowa za wykonanie skrzpwania z uzbrojeniem podziemnym obejmuje:

- zlokalizowanie miejsca skrzywania w zakresie oftiym robotami przygotowawczymi (wg SST.00.01)
-realizacja robét ziemnych zwmanych ze skrzpwaniem (zgodnie z SST.00.01)
-monta rur ochronnych (ostonowych)

-przeciganie kanatéw przewodowych i kabli przez rury ocime

-roboty izolacyjne

-uszczelnienie kicdw rury ochronne;j

-préba szczelnwi

-zatazenie rur ochronnych dwudzielnych na krawane kable

-ewentualne oznakowanie miejsca skimyania

-przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
-wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczegpiegu ruroeigu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Czes¢ przepisOw podano w specyfikacji technicznej ,Wyaiaig ogélne" ST.00.00.

[1] PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjaeszkodach gérniczych. Wymagania i badania prbyooze.
[2] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyWwsymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-87/B-010700 Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypagenia. Terminologia.

[4] PN-85/B-01700 Wodoapi i kanalizacje. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.

[5] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganmkresie wykonywania i badania przy odbiorze.

[6] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemngmagania i badania przy odbiorze.

[7] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki batoVymagania techniczne.

[8] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[9] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[10] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betemaapraw.

[11] PN-79/B-0671 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbastowlanych.

[12] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skatedziat, nazwy i okéenia.

[13] PN-80/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[14] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

[15] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwnictwie. Betonowe kelbetowe. Nazwy i okienia.

[16] PN-81/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w dwmdictwie. Konstrukcje betonowezélbetowe. Klasyfikacja i

okreslenie srodowiska.
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[17] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastycznkjowy i poliestyrenowy.
[18] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowam@glichlorku winylu.
[19] PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.
[20] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metodgidia
[21] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
[22] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania,

[23] Instrukcja projektowania, wykonania i odbiorunstalacji rurocigowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu. Zewntrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[24] Warunki techniczne wykonania i odbioru robétdowlano-montaowych. Tom II- Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY - 1987 r.

[25] Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zetvanej i drenay z rur karbowanych z PE-HD - przewodnik.
[26] Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i dremavych dwiciennych z polipropylenu.

[27] Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych i dréctwa z dnia 20.12.1996 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiatlabiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuoiggDz. U. nr 21/97 poz. 111)

[28] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawikrogy srodowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczania
oraz utrzymania czysfoi w miastach i wsiach (Dz.U, nr 24/80 poz. 91).

[29] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i ekspézji obiektéw i uradzeh wodnosciekowych w gospodarce komunalne;.
Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalneg®arszawie.

Wszystkie roboty gje w specyfikacji nalgy wykona* w oparciu o aktualnie obowizujgce

normy i przepisy. Nie wyszczego6lnienie w zestavaieimizawartych w specyfikacji ktorep

obowigzujgcych norm lub przepisu nie zwalnia Wykonawcy z obgku ich stosowania.



